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Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czg$ci oraz robdt w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j

CPV 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych 1
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei

CPV 45231000-5— Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciaggéw komunikacyjnych
i linii energetycznych

CPV 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV 45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonani i odbioru
robot zwigzanych z budowa przytacza kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego znajdujacego si¢
przy ul. Orkana 13 w Watbrzychu. (dz. nr 209 obrgb nr 7 Piaskowa Gora).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie
nowego przylacza kanalizacji sanitarnej dla budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienianych robot:

e wykonanie wykopu wraz z umocnieniem S$cian wykopu (wykop wasko przestrzenny) i jego
ewentualnym odwodnieniem,

e demontaz istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej w wykopie,

e demontaz istniejacych studni,

e przygotowanie podtoza,

e ulozenie przewodow kanalizacyjnych,

e montaz studni kanalizacji sanitarnych,

e wpigcie do istniejagcych odcinkdéw przykanalikow kanalizacji sanitarne;j,

e zasypanie i zageszczenie wykopu,

e Wymiana gruntu w dziatce drogowej

e wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane wraz z osadzeniem rur ochronnych,

e przeprowadzenie proby szczelnosci,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,

e  wywoz materiatow nie metalowych na wysypisko wraz z pokrycie optat wysypiskowych,

e skladowanie ztomu uzyskanego przy demontazu w miejscu wskazanym przez Inwestora na terenie
budynku,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Sie¢ kanalizacja — ukfad potaczonych przewodéw i obiektow inzynierskich, znajdujgcych sie poza
budynkami z odprowadzeniem $ciekow do oczyszczalni sciekow lub wylotow kanatow deszczowych albo
burzowych do odbiornikow.

Sie¢ kanalizacyjna sanitarna — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow z
pomieszczen bytowo-gospodarczych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekoOw nastepuje dzieki sile
cigzkosci.
Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale, przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwodch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekéw, splywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odpltywowego.

Plyty zelbetowe azurowe — elementy prefabrykowane, jako umocnienie skarp.
Kineta — Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Podloze naturalne z podsypka - podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podloze naturalne z okre$§lonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledna materiat z ktorego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Podsypka — Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka — Materiat gruntowy migdzy podtozem lub podsypka a zasypka wstgpna, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna — warstwa wypehiajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gléwna — warstwa materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzenia
$ciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej lub innego odbiornika.

Podlaczenie kanalizacyjne (przykanalik) — przewdd odprowadzajacy $cieki z nieruchomosci do sieci
kanalizacji zewnetrznej lub innego odbiornika

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

e wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane i  ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano -
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Do wykonania przylacza kanalizacji sanitarnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do w/w inwestycji wykonania przylacza musza
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Sg to:

e wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje¢ zgodnosci z Polska Normga Iub aprobatg techniczna,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i1 stosowanych wg tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej;

e wyroby budowlane znakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnie ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm,

z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi;,

e wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlanej;

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) urzadzenia spelniaja wymagania zatozone przez Projektanta,
jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wiasnie Producenta. Wykonawca
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moze zastosowaé innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem spelnienia wymogoéw 1 posiadania
parametrow nie gorszych niz proponowana.

2.2. Szczegoélowe wymagania dotyczace materialow

e Rury kanalowe — przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC — U ¢ 160 x 4,0 klasy
,,N’’. Rury odpowiadaja normie PN-74/C-89200. Stosowane sa do budowy kanatow
o zaglebieniu do 4,5 m;

e Studzienka kanalizacyjna - Studzienka Sk3 sktada¢ si¢ bedzie z rury trzonowej karbowanej PP
SN4 o srednicy wewnetrznej 425 mm z pierScieniem uszczelniajagcym, rury teleskopowej z
uszczelka, kinety przepltywowej 30°. Kineta studzienki posiadajg mozliwos¢ ptynnej regulacji kata
podtaczenia rury kanalizacyjnej w kielichach £7,50C.

Studni¢ Skl, Sk2 zabudowa¢ z kregow betonowych o $rednicy 1000mm. Studnia kanalizacyjna
betonowa powinna spetnia¢ wymagania PN-B-10729. Studnie wykona¢ z betonu B45. Minimalna
grubo$¢ dna studni 15 cm. Przejscia kanalow przez $ciany betonowe studni kanalizacyjnych
wykonywac, jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracj¢ wody gruntowej. Dolna czgs¢
studni wykonana jest, jako monolit, w ktorym umocowane s3 mufy przylaczeniowe rur. Na
zewnatrz i wewnatrz studnie zaizolowa¢ poprzez posmarowanie dwukrotnie abizolem R + P (nie
dotyczy elementow izolowanych fabrycznie).

Whpigcia do studzienki Sk1, Sk2 nalezy wykona¢ za pomoca ksztattki AWADOCK f-my REHAU
dn160 do montazu w $cianie lub dnie betonowym.

Studnie¢ Skl nalezy wienczy¢ wtazem zeliwnym klasy B125, pozostate studnie Sk2 i Sk3 wlazem
klasy D400.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w zwigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
1 ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
zanieczyszczen.

Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
rur. Ksztaltki, ztgczki 1 inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia
i odtluszczania, itp.), powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem S$rodkow
ostroznosci podanych przez producenta danych rur.

4.2. Studzienka kanalizacyjna

Transport powinien odbywa¢ si¢ $rodkami transportu dostosowanego do wielkosci studzienek.
Nalezy zachowac¢ ostrozno$¢, azeby przy transporcie nie uszkodzi¢ kroécow wystajacych poza obreb
korpusu studzienki. Zatadunek i wytadunek powinien si¢ odbywac przy uzyciu tasm zamocowanych
w miejscach wyznaczonych przez producenta.
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4.3. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia powinien odbywaé sie krytymi $rodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Z1aczki 1 inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania, itp.), powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem $rodkow ostroznos$ci podanych przez producenta
danych rur. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji
fatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).

4.4. Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych i kotkdw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej iloSci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru.
Przed przystgpieniem do robdt montazowych Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca
wpigcia do kanalizacji sanitarnej,
Przed przystapieniem do robot montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
e  Woytyczenie tras prowadzenia przewodow
e  Wykonanie przekué i przewiertow przez $ciang budynku,
e Wykonanie wykopu w miejscu montazu studni kanalizacji sanitarnej,
e Przyciecie rur i oczyszczenie,

5.2. Roboty demontazowe

Przed montazem studni kanalizacyjnych nalezy istniejace studnie oczysci¢ z zalegajacego osadu
a nastgpnie je rozebraé. Istniejgce przewody kanalizacji sanitarnej utozone w wykopie nalezy
zdemontowac w celu prawidlowego utozenia nowego przytacza.

Catos¢ ztomu Wykonawca jest zobowigzany do skladowania w miejscu wskazanym przez
zamawiajacego na terenie budowy. Z uwagi na to, iz jest to budynek mieszkalno-ustugowy sposob
sktadowania ma zapewni¢ bezpieczenstwo lokatorom.

5.3. Roboty budowlano-ziemne

Wykopy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Wykopy nalezy
wykona¢ jako wykopy otwarte waskoprzestrzenne obudowane dla rur z PVC-U zgodnie z wytycznymi
producenta rur (firma WAVIN). Przewody kanalizacji sanitarnej uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym
o szerokosci 0,80m 1 umocnionym balami drewnianymi lub wypraskami zakladanymi poziomo.
Minimalna przestrzen robocza migdzy rurg a §ciang wykopu lub jego szalunkiem dla $rednic < 350 mm
wynosi 0,25m.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na miejsce wskazane
przez Inwestora. Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,10 m. Zdjecie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposob uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

Roboty budowlano-ziemne obejmuja:
e wykonanie robot przygotowawczych,
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e wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu (wykop wasko przestrzenny) i jego
ewentualnych odwodnieniem,

e przygotowanie podioza,

e ulozenie przewodow kanalizacyjnych wraz z wpigciem do istniejacych przykanalikow ,

e montaz studni kanalizacji sanitarnej,

e Zasypanie i zageszczenie wykopu.
UtozZony prostoliniowo odcinek przylacza wymaga wykonania obsypki ochronnej z piasku na wysokos¢
20 cm ponad wierzch rury. Obsypke zagesci¢. Rury mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza
od +5° do +30°C.
Wykop z rurg kanalizacji sanitarnej utozong w dziatce drogowej (dz. nr 219/5) nalezy zasypaé gruntem
niewysadzinowym (materialem przepuszczalnym, piaszczystym lub pospotka o ziarnach nie wigkszych niz
0-31,5mm). Wyklucza si¢ zasypanie wykopow materiatem rodzimym, pochodzacym z wykopu.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg, jakosci robot, materialdow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
Programem Zapewnienia Jako$ci) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm i Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Kontrola zgodnosci wykonania instalacji z projektem

Kontrole wykonuje si¢ przez:
e Porownanie w trakcie realizacji zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa,
e Porownanie projektu powykonawczego z projektem wykonawczym i budowlanym,
e Sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy,
e Sprawdzenie zapisow notatek stuzbowych,
e Sprawdzenie bezposrednie parametrow technicznych i materialowych.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje si¢ przez:
e Sprawdzenie zgodnosci i jako$ci materiatow (rury, studnie itp.)
e Sprawdzenie jakosci robot i ich zgodnosci z warunkami technicznymi,
e Sprawdzenie kwalifikacji monterow,
e Sprawdzenie szczelnosci,
e Sprawdzenie usuni¢cia ewentualnych wszystkich wad,

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.
7. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru roboét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST
i uprzednimi ustaleniami.
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Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

e przygotowanie podtoza,

e roboty montazowe wykonania przytacza kanalizacji sanitarnej,

e montaz studni kanalizacyjnych,

e zasypanie i zageszczenie wykopu.

e proby szczelno$ci przewodow i studzienek.

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci 1 wartos$ci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera.
Odbior ostateczny robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot.
Wykonawca przed odbiorem technicznym koncowym kanalizacji zobowiazany jest do:

e zbadania zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

e zbadania zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,
e zbadania protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetienia w trakcie wykonywania

robot,
e dziennik budowy,
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jako$ci wydane przez
dostawcow materiatow),

e protokdt przeprowadzenia proby szczelnos$ci,
Wyniki badan Wykonawca wpisze do dziennika budowy, ktéry z protokétami odbioréw technicznych
czesciowych przewodu kanalizacyjnego, projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
wynikami stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacja geodezyjna, nalezy przekazaé
Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem przytacza kanalizacji sanitarne;j,
Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, Wykonawca doprowadzi do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekaze Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym zlozy¢ oswiadczenia: o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem,
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i dotaczong do niej specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warto$¢ wykonania zakresu robot zwigzanych z budowa przytacza kanalizacji sanitarnej
obejmuje wszystkie czynnosci wynikajgce z przywolanych pozycji w przedmiarze robot. Przedmiar robot
zostal wykonany przez projektanta i dotaczony jest do dokumentacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
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10.1. Przepisy i rozporzadzenia.

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtéw Budowlanych z dnia 28.03.1972
r.(Dz. U. Nr13 zdn. 10.04.1972r.)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca
2002 r. Nr 75,
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. §44)
e Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,,W sprawie instalacji,
ktorych eksploatacja wymaga zgloszenia”, Dz.U. z dn. 11 grudnia 2001 r.
e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom 11 2.
e Prawo budowlane Dz. U. Nr 106/2000, p6z. 1126
e Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 po6z. 93) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych,
Roboty montazowe beda realizowane zgodnie z:
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, czesé 11 - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych, Warszawa 1974 r.,(wraz z p6zniejszymi zmianami)
- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego
(Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.),
- aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi, dotyczacymi przedmiotowych instalacji,
- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dziat IV "Wyposazenie
techniczne budynkow".
- Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom II "Instalacje
sanitarne i przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z 1988 r.

10.2. Normy

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe Arkady.

e PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

e PN-EN-1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego PVC-U do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu

e PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

e PN-H-74051-00 Wtazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania

e PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

e PN-EN 476:2001 Wymagania ogo6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

e PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu , znakowania, kontrola jakosci.”

e PN-EN ISO 9969:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie sztywno$ci obwodowej

e PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury z tworzyw
termoplastycznych — oznaczenie elastycznosci obwodowe;j

e PN-B-10729:1999 Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych.

,, Remont elewacji wraz z dociepleniem wraz z wykonaniem izolacji scian Wspolnota Mieszkaniowa
fundamentowych budynku zlokalizowanego przy ul. Wiadystawa Orkana 13
ul. Wladystawa Orkana 13 w Walbrzychu” 58-307 Walbrzych




ST - 03.00.00 \ Przylgcze kanalizacji sanitarnej \ -10- ‘

11. PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkiej zdarzenia na terenie budowy od dnia przekazania placu
budowy do czasu odbioru koncowego i zobowigzany jest witasnym kosztem do:

przygotowania, urzadzenia i likwidacji placu budowy na terenie nalezacym do Uzytkownika obiektu w
porozumieniu z nim.

ochrony mienia i utrzymania porzadku,

zabezpieczenie pomieszczen remontowanych przed dostepem 0sob trzecich,

nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy w czynnym budynku mieszkalnym,

koordynacji wszystkich robot bedacych przedmiotem zamodwienia, w szczego6lnosSci prac
wykonywanych przez podwykonawcow,

ubezpieczenia robdt do chwili ich odbioru od odpowiedzialnos$ci cywilne;.
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