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1.1.

cZzESC BUDOWLANA
Dane ogolne

Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu elewacii oraz
termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Orkana 12 w Watbrzychu.

1.2. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Inwentaryzacja stanu istniejacego

- Wizja lokalna i inwentaryzacja wtasna stanu istniejacego
- Obowigzujace przepisy i normy

1.3. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest remont elewacji budynku z dostosowaniem termoizolacyjnosci przegrod
zewnetrznych budynku do obowigzujacych przepisow.

Przewidywane prace zapewnia zmniejszenie strat energii cieplnej zgodnie z Rozporzadzeniem Min.
Infrastruktury ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” w
zakresie na ktory pozwalajg wzgledy ekonomiczne i uzytkowe:

- ocieplenie dachu,

-wymiang stolarki okiennej i drzwiowej i robotami towarzyszacymi

- wykonanie docieplenia elewacji

_wzmocnienie konstrukcji $cian budynku z zabezpieczeniem ich przed dalszym pekaniem

2. Opis stanu istniejgcego:

2.1. Stan ogdlny:

Obiekt bedacy tematem opracowania zlokalizowany jest w Watbrzychu w dzielnicy Poniatow , przy ul.
Orkana 12 wolnostojacy.

Budynek wzniesiony przed wojna trzy kondygnacje uzytkowe nadziemne i piwnica czesciowo wystajaca
ponad grunt. Teren nieogrodzony, wejscie | wjazd od podworka. Wiascicielem nieruchomosci jest Wspéinota
Mieszkaniowa.

Stan ogolny:

Budynek zaprojektowany i wybudowany przed wojng, jako trzy — kondygnacyjny, w catosci podpiwniczony,
ze strychem nad catym budynkiem, dach dwuspadowy kryty dachowka o nachyleniu 45°.

Parter i dwa pietra przeznaczone na lokale mieszkaine, w piwnicach znajduja sig piwnice mieszkancow,
strych jest wiasnoscig wspolnoty.

Sciany wykonane z cegly peinej, stropy drewniane i betonowe w czesci mieszkalnej, w klatce schodowe;
kamienne. Biegi schodow czesciowo kamienne —tukowe, odcinkowe, cze$ciowo drewniane. Schody
wejéciowe kamienne na zewnafrz budynku, wewnatrz klatka schodowa ze schodami drewnianymi.
Budynek posiada 1 klatke schodowg z wejciem z poziomu parteru, osobne wejécie z poziomu terenu,
udostepnia dodatkowo piwnice. Bryta budynku zwarta, prosta, z wystajacym niezadaszonym gankiem,
elewacje budynku utrzymana w charakterze zabudowy miejskiej, bardzo zdewastowana, zniszczone
orynnowanie i obrobki blacharskie.

Akcenty architektoniczne to dzielace budynek gzymsy, duze drzwi wejscia gtownego.

Stolarka okienna drewniana skrzynkowa, czesciowo plastikowa, drzwi drewniane i ptycinowe
jednoskrzydtowe. Drzwi gtéwne do budynku dwuskrzydiowe. W budynku znajduje sig siedem lokali
mieszkalnych. Budynek wyposazony w instalacje wody zimnej, kanalizacji i elektryczna,



Brak instalacji centralnej ogrzewczej, brak instalacji gazowej, ogrzewanie piecami kaflowymi lub
etazowe.

Diugo$é budynku — 12,0 na 16,70 m,

wysoko$¢ do kalenicy 13,50m

Kubatura budynku 2158 m3

Powierzchnia uzytkowa catkowita 440 m2

Powierzchnia zabudowy 200,4m2

Wys. kondygnacji w $wietle - piwnice 2,2-2,40m, - kond. nadziemne 2,70-2,90m,
Poziom stropu parteru +-0,0m

Poziom stropu pierwszego pietra 3,10m

Poziom stropu Il pietra 6,80m

Poziom stropu strychu 9,75m

Charakterystyka konstrukcyjno-materiatowa

« Budynek w konstrukeji tradycyjnej murowanej

« Sciany zewnetrzne — cegta ceramiczna peina grub. 51 cm na zaprawie wapiennej

» Stropy drewniane lub typu Kleina ( belki dwuteowe z plytami ceramicznymi zbrojonymi), piwnice tukowe
« Fundamenty prawdopodobnie, jak wigkszo$¢ budowana w tamtym okresie obiektéw, ceglane lub kamienne
« Brak izolacji poziomej i pionowej $cian piwnic ( lub ich degradacja wynikajaca z okresu ich uzytkowania )
« Nadproza okienne z cegly ceramicznej ulozonej ,gtowkowo” na zaprawie wapiennej

« Dach dwuspadowy kryty dachowka ceramiczng

» Klatka schodowa kamienna i drewniana

« Trzony wentylacyjne i kominy indywidualne murowane.

» Gzymsy — murowane z cegly peinej

» Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne malowane,

« Balkonow brak

- Obrébka blacharska zniszczona — do renowacii

« Stolarka okienna — drewniana i plastikowa. Stan zty— do wymiany.

« Slusarka drzwiowa wejsciowa — na klatke schodowa drzwi petne ( stan zty , klasyfikuja sig do renowacji ),
Instalacje - Wodno - kanalizacyjna - Elekiryczna- Wentylacja grawitacyjna - Odwodnienie - rynny i

Stan techniczny ogolny budynku

Stan techniczny budynku — stan konstrukji i dachu zadowalajacy, stan elewacii i fundamentow dostateczny
a miejscami zty.

Stropy wykazujg nieliczne, miejscowe uszkodzenia.

Najczesciej pojawiaj sig rysy wzdiuz dolnych stopek belek niegrozne dla ich konstrukgii.

Fundamenty

Stan techniczny taw fundamentowych , scian fundamentowych, izolacji poziomej i pionowej nalezy okresli¢ w
nastepnym etapie, po wykonaniu remontu i termomodemizacji budynku i obserwacji ,zachowan” struktury
budynku.

Sciany zewnetrzne - stan techniczny niezadowalajacy. Tynki wykonane z zaprawy wapiennej spekane,
odspojone oraz na znacznej czesci Scian tynk odpadt. Na podstawie odstonigtych fragmentéw muru
stwierdza sie niepetne wypelnienie spoin pionowych i poziomych dochodzace do kilku centymetrow
gtebokosci. Brak petnych spoin praktycznie dotyczy wszystkich écian budynku i catkowitej ich powierzchni.
ma to duzy wplyw na no$nos¢ Scian i jest przyczyna ich pekania. )

Sciany wykazuja peknigcia pionowe, poziome oraz w przewazajace] ilosci ukosne. Doktadny uklad rys i
spekan mozliwy bedzie do ustalenia po skuciu wszystkich tynkow zewnetrznych (widoczny obecnie uktad
peknie¢ pokazany na rysunkach ) Nadproza okienne Nadproza okienne wykazujg spgkania i rysy



przypodporowe oraz poziome na calej diugosci nadprozy nad ich gorng powierzchnig . llos¢ nadprozy
wykazujacych wyz. wym. uszkodzenia mozliwa do ustalenia po zbiciu wszystkich tynkow zewngtrznych.

Dach pokryty dachowka bez widocznych uszkodzen — stan dobry, obrobki blacharskie — w znacznym stopniu
skorodowane, nieocieplany.

Skorodowane obrébki na gzymsach elewacii i obrobka dachu, brak odwodnienia, brak zabezpieczenia przed
odpryskami wody deszczowe; .

Konieczny remont ganku ze schodami gtéwnymi do budynku zwiaszcza wejscie do piwnicy, tynk jest tam
odparzony skorodowany, elewacja nasigknieta wodg,

Na elewacji budynku znajduja sie elementy wyposazenia instalacyjnego :
« nawiewniki, kominy wentylacyjne, wywiewni ki.

Zatozenia architektoniczne:

Celem inwestycji jest remont $cian zewngtrznych oraz poprawa izolacyjnosci cieplnej budynku. Cel ten
zostanie osiggniety poprzez:

- ocieplenie dachu budynku, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i przy zachowaniu
dotychczasowego wygladu architektonicznego.

- wykonanie napraw substancji murowej oraz docieplenie i otynkowanie Scian zewnetrznych - roboty
dodatkowe

2.2 Roboty poprzedzajace - naprawa substancji murowej.
W budynkach wystapity liczne uszkodzenia spowodowane nierownomiemym osiadaniem, lokalnym
przecigZzeniem i starzeniem materiatow.

Zaleca sig:

« Catkowite usuniecie tynku do czystej cegly

« Poszerzenie istniejacych rys mozliwie jak najglebiej, oczyszczenie i sklejenie zaprawa epoksydowa Sikadur
31 (zaprawe mozna naktada¢ na wilgotne podioze)

« Uzupelnienie fug i zamknigcie powierzchni mur materialem PCC Sika Repair 30 F metoda torkretowania (
wypetnianie spoin zaprawg pod ci$nieniem ok. 0,6 MPa.)

« Wzmocnienie stref nadprozy poprzez stworzenie quasi-wiericow. Nakleic w strefie nadprozy przynajmnie
po dwie tasmy Sika Carbodur S 512/80 (no$nos¢ projektowa na rozciaganie jednej tasmy 8 kN). W strefach
znaczniej uszkodzonych zaleca si¢ klei¢ wigcej tasm w odstepach ok. 30-40 cm. Stosowac klej Sikadur 30 w
iloéci ok. 0,5 kg/mb tasmy). Taémami przejsé na sasiednie Sciany prostopadie do §ciany wzmacniane)
stosujac katowniki z tasmy weglowej Sika ® CarboShear L® 4/20/50. Katowniki nakleja¢ na uprzednio
przyklejone taémy Sika Carbodur S 512/80. Analogicznie jak przez narozniki wypukte budynku nalezy
przechodzi¢ przez narozniki wkleste. Ze wzgledu na pozniejsze docieplenie budynku tasmy nie trzeba
pokrywa klejem po zewnetrznej stronie i zasypywac piaskiem kwarcowym, bowiem nie jest potrzebna
powierzchnia no$na dla tynkow mineralnych. Tasmy przykry¢ ptytami styropianowymi klejonymi na placki
umieszczone obok tasm. Doszczelnienie duzych rys, szczelin, etc na $cianach pionowych. zaleca sig
wykonywaé tasmami Sikadur Combiflex o szerokosci zwykle 15 lub 30 cm i grubosci 2 mm. Sg dostepne
takze tasmy o grubosci 1 mm oraz o szerokosciach do 50 cm, a specjaine zamOwienie do 1 metra. TaSmy
kleimy do podioza klejem Sikadur Combiflex Adhesive. (takze na mokre podioze) zostawiajac jedynie
fragment elastycznie pracujacy bezposrednio nad rysa/dylatacja.

2.3. Roboty remontowe dodatkowe



« Wykonanie nowej balustrady wejsciowej wejscia gtownego

» Wymiana okien w czesciach wspolnych budynku, remont drzwi

« Renowacja wszystkich, obrébek blacharskich z blachy ocynkowane;

« Wymiana rur spustowych

» Oprécz wymienionych robét w trakcie wykonywania prac remontowych moga wyniknag¢ nie ujete w
niniejszym opracowaniu roboty naprawcze.

2.4. Rozwigzania technologiczne robot remontowych

Wykona¢ docieplenie §cian zewngtrznych - podiuznych budynku.

Wykona¢ docieplenie przy uzyciu styropianu o wspotczynniku przewodnosci  2=0,040 W/m, od potaci
dachowej do poziomu 30 cm ponizej spodu stropu nad piwnica. Grubo$¢ warstwy docieplenia - 15 cm.
Docieplenie obejmuije takze prace towarzyszace — parapety, rury spustowe.

Docieplenie $cian zewnetrznych szczytowych budynku.

Wykonaé docieplenie $cian zewnetrznych szczytowych. Wykonaé docieplenie przy uzyciu styropianu o
wspoiczynniku przewodnoscir=0,040 W/m, od potaci dachowej do poziomu 30 cm ponizej spodu stropu nad
piwnica,

Grubosé warstwy docieplenia - 15 cm.

Wykonanie cokotu budynku:

Naprawe i szpachlowanie cokotu budynku wykonac zaprawg klejacq stuzaca do wykonywania warstwy
zbrojacej docieplenia budynku np. ATLAS ATOPTER K-20, po uprzednim przygotowaniu i zagruntowaniu
podioza. Wieksze szczeliny nalezy wzmocni¢ siatka zbrojeniowa. Nastepnie wykona¢ tynk mozaikowy
zewnetrzny w kolorach zgodnie z rysunkami elewacji.

Parapety

- Parapety zewnetrzne wykonac z blachy powlekanej w kolorze szarym. Parapety wypusci¢ poza lico $ciany
5 cm. Migjsce styku parapetu z tynkiem mineralnym uszczelnic silikonem transparentnym. Nie dopuszcza sig
wykonania parapetow okiennych z dwoch i wigcej elementow blachy,

- Boniowanie wykona¢ zgodnie z rysunkami elewacii,

- Malowanie $cian farbami silikonowymi w kolorach wskazanych na rysunkach elewacij,

- Zwody instalacji odgromowej w czasie prac nalezy zdemontowac, a po wykonaniu docieplenia na nowo
zamontowat na diuzszych hakach mocujgcych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ mocowanie i potgczenia calej
instalacii i zleci¢ przeprowadzenie badania jej zerowania przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Kolorystyka Przy opracowywaniu kolorystyki przyjgto wzornik kolorow firmy Atlas.

-Malowanie elewacji przeprowadzi¢ zgodnie z rysunkami kolorystyki.

-Obrébki blacharskie Rynny i rury spustowe wymieni¢ na nowe. Obrobki blacharskie w migjscach styku z
projektowanag izolacjg rowniez wymagajg przerobienia zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy budowlanej.

Elewacje

Roboty ociepleniowe przeprowadzat na oczyszczonych powierzchniach $cisle wg zalecen producenta
systemu. Elementy architektoniczne wykonac zgodnie z rysunkami kolorystyki elewacji.

PROJEKT DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU. Projekt wykonano w technologii ATLAS
STOPTER zgodnie z Aprobatg Techniczng ITB AT-15- 3662/2010 "ZESTAW WYROBOW DO
WYKONYWANIA OCIEPLEN SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKOW SYSTEMEM ATLAS STOPTER'’ firmy
ATLAS Sp. z 0.0., oraz wytycznych wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem
petnych systemow BSO.

Warunki prowadzenia prac ociepleniowych. Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac (Swiadectwo
ITB 334/96 oraz ITB 334/2002 BSO: - podczas prowadzenia prac temperatura zewngtrzna powietrza |
wbudowanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz + 5 o C - niedopuszczaine jest przyklejanie tkaniny



zbrojacej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej O st. Cw
przeciagu 24 godzin, nawet jezell temperatura podczas prac jest wyzsza niz + 50 C - niedopuszczalne jest
prowadzenie prac w czasie opadow atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy duzym nastonecznieniu
elewacji - wykonywanie warstwy zbrojace] i wyprawy tynkarskiej powinno by¢ prowadzone przy temperaturze
nie wyzszej niz + 25 o C - niezwigzane materiaty (masa klejace w warstwie zbrojacej, tynki, wyprawy
malarskie) nalezy chroni¢ przed dziataniem deszczu Zalecane przerwy technologiczne: mocowanie
mechaniczne plyt styropianowych nalezy wykonac po dostatecznym zwiazaniu kleju, tj.— po ok. 2-3 dniach
do wykonania warstwy zbrojacej mozna przystapié po 2-3 dniach od chwili przyklejenia styropianu,— w
normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach, na sucha warstwe zbrojgcq nalezy nanie$¢— warstwe
podktadu tynkarskiego, po wyschnigciu podktadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach mozna przystapi¢ do
naktadania tynku,— w normalnych warunkach pogodowych po 3-4 dniach na wyprawe tynkarskg mozna
nanosi¢— elewacyjna farbe silikonowa,

Wytyczne realizacji docieplenia $cian zewngtrznych metoda ,BSO" np. wg technologii ATLAS STOPTER
zgodnie z Aprobatg Techniczng ITB AT-1 5.3662/2010 "ZESTAW WYROBOW DO WYKONYWANIA
OCIEPLEN SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKOW SYSTEMEM ATLAS STOPTER” firmy ATLAS Sp. z 0.0.
Charakterystyka materiatow System ocieplen Atlas Stopter sktada sie z nastepujacych elementow: - Srodek
gruntujacy Atlas Uni Grunt Plus przeznaczony do wzmocnienia podioza. - Piyty styropianowe EPS 70-040
FASADA ( styropian samogasnacy), wg PN-B-20132:2005, o wymiarach nie wigkszych niz 600 x 1200 mm, o
zwartej strukturze i krawedziach bez wyszczerbien i wytaman, cigte z bloku po odpowiednim okresie
sezonowania. - Zaprawa klejaca ATLAS STOPTER K-20 - wysokiej jakosci spoiwo cementowe, kruszywo,
$rodki modyfikujace. Przeznaczona do przyklejania piyt styropianowych i wykonywania warstwy zbrojonej
tkaning szklana, - Siatka z widkna szklanego SSA 1363 SM(100) lub VERTEX 145A/AKE 145A/R117 A101. -
Podkiadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST pod tynki mineralne. - Tynk mineralny ATLAS CERMIT -
sucha mieszanka tynkarska mineralna z dodatkiem polimeréw, do wykonywania szlachetnych tynkow biatych
lub barwionych. - Podktad ATLAS ARKOL NX- przeznaczony do gruntowania $cian przed malowaniem
farbami 4 silikonowymi. - Farba silikonowa ATLAS ARKOL N elewacyjna przeznaczona do malowania tynkow
zewnetrznych. - Materiaty i elementy do wykanczania miejsc szczegoinych elewacii wybrane z asortymentu
przedstawionego przez firme ATLAS Sp. z 0.0. ul. Sw. Teresy 105, 91-222 Lodz. Przygotowanie elewaci i
podtoza. Przed przystapieniem do prac dociepleniowych, po ustawieniu rusztowa nalezy zatozy¢ siatki
zabezpieczajgce na rusztowania, zabezpieczy¢ folig wszystkie okna i drzwi przed zabrudzeniem lub
Zniszczeniem, w obrebie prac zdemontowaé wszystkie tablice nascienne, elementy o$wietleniowe, elementy
rur spustowych. Podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pytu, olejow, mchu i
wyraznie— fuszczacych sie powlok malarskich czy tez wypraw Przy nierownoéciach podioza wiekszych niz
+/- 1 cm podioze wyrownac zaprawa.— Kruche i odpadajace tynki usunaé.— Powierzchnig Sciany
otynkowana lub nieotynkowang w zaleznoéci od potrzeb oczyscic— mechanicznie, np. szczotkami
drucianymi, a nastepnie zmy¢ woda z hydrantu. Podtoza silnie nasiakliwe lub piaszczace zagruntowac
wnikajacym w nie p—reparatem podktadowym. Obrébki blacharskie, rynny i zewnetrzne rury spustowe
uniemozliwiajace wiasciwe wykonanie— ocieplenia zdemontowa¢. Wykonac probki styropianowe 0
wymiarach 10 x 10 cm, ktérych przyczepno$¢ do przygotowanego— podioza nalezy sprawdzi¢ po trzech
dniach od przyklejenia, poprzez zerwanie. Wynik uwaza sie za pozytywny jezeli po 3-5 dniach od przyklejenia
styropianu, przy recznym oderwaniu probek rozerwie sig styropian, a nie spoina z podtozem. (ocenia to
inspektor nadzoru). Przyklejenie piyt styropianowych. Mase klejacg ATLAS STOPTER K-20 przygotowac
zgodnie z instrukcjg na opakowaniu. - Przy podtozach nierownych mase klejaca naktada¢ metodg pasmowo-
punktowa. W odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi plyty mase uktada¢ pasmami o szerokosci 3-4 cm. Na
pozostatej powierzchni standardowe; plyty o wymiarach 50 x 100 cm uktadaé 6-8 plackéw masy o $rednicy
10-12 cm. - Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte bezzwiocznie przylozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisnag, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. W przypadku stosowania ptyt z
obrzezami frezowanymi, zwraca¢ uwage, aby przyklejanie kolejnej plyty do podioza nie powodowato



odrywania plyt sasiednich. - Plyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych.
Nadmiar wyciénietej masy klejacej usunag, aby na obrzezach nie pozostaly zadne jej resztki.

- Piyty izolacji termicznej musza by¢ przyklejone do podtoza co najmniej 40 % swej powierzchni.

- W narozach $cian ptyty przykleja¢ przemiennie, aby sie zazebiaty.

- Plyty izolacyjne rozmiescic w taki sposob, aby ich styki nie znajdowaly si¢ na przediuzeniu krawedzi
otworéw okiennych i drzwiowych.

- W razie potrzeby, na plytach zaznaczy¢ przebieg przewodow, ktore moglyby zostac uszkodzone przy
mechanicznym mocowaniu systemu.

- Powierzchnie osciezy okiennych i drzwiowych ociepli¢ pasami styropianu o grubosci nie mniejszej niz 3cm.
W takim przypadku nalezy stosowac jako sposob klejenia metode ptaszczyznowa.

- Szczeliny powstate w wyniku nieréwnosci piyt styropianowych nalezy wypeinic piankg poliuretanowa.
Nadmiar piany po pefnym stezeniu $cia¢ nozem. Nie dopuszcza si¢ pozostawienia styropianu bez ostony na
czas diuzszy niz 2 tygodnie. W przypadku takiej koniecznoéci konieczne jest zeskrobanie za pomocg tarek
pozotklej i pylacej sie warstwy styropianu. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych
po raz drugi ani poruszanie plyt po uptywie kilku minut z uwagi na rozpoczgty proces wiazania, gdyz takie
wykonawstwo zagraza bezpieczenstwu catego uktadu ociepleniowego.

Wyréwnanie powierzchni piyt. Nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych ewentualne
nieréwnosci— utozenia plyt wyréwnac, a szpary migdzy plytami szersze niz 2 mm wypetnic paskami
styropianu lub specjalng piankg poliuretanowa. Mocowanie mechaniczne plyt styropianowych. Mocowanie
mechaniczne plyt wykonaé nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia plyt— styropianowych. Zastosowac
w czesci przynaroznikowej ( 1,26 m ) - 8 facznikéw na 1 m2, ; w czesci srodkowej na— catej wysokosci 6
tacznikow na 1 m2. Glowki tacznikow mechanicznych umieszczone w odpowiednich plytkich gniazdach
zaszpachlowaé— masa klejaca. Wzmocnienie krawedzi i narozy otworéw. Do zabezpieczenia narozy
wypuklych oraz krawedzi zastosowac profile narozne.

- Po obu stronach wzmacnianej krawedzi, na szerokosci 5 cm nanie$¢ warstwe ATLAS STOPTER K-20, a
nastepnie weisnaé w nig profil narozny, dbajac o zachowanie pionu lub poziomu. Wydobywajaca sie z
otworéw w profilu zaprawe natychmiast zaszpachlowac.

- Przy wykonywaniu o$ciezy okiennych pionowych zachowac kat prosty (900 ; pomiedzy oknem a glifem),
natomiast przy poziomych zachowa¢ kat 980 .

- Przy narozach otworéw okiennych i drzwiowych, na styropianie nakleic pod katem 45 stopni kawatki tkaniny
szklanej o wymiarach 25 x 35 cm. Wykonanie warstwy zbrojonej. Do wykonania warstwy zbrojonej przystapic
nie wezesniej niz po 3 dniach od przyklejenia— styropianu. Mase klejgca nanosic na powierzchnie ptyt
styropianowych ciagta warstwa pasmami o szerokosci— tkaniny zbrojacej. Nastegpnie mase przeczesat kielnig
zebata 10 x 10 mm. W tak przygotowang warstwe, przy uzyciu kielni wygtadzajacej weiskac natychmiast
tkaning szklang i réwno zaszpachlowac, stosujac w niezbednych przypadkach dodatkowg porcjg masy
klejacej. Tkanina powinna by¢ rownomiemnie napieta, nie wykazywac sfaldowan i by¢ catkowicie zatopiona w
masie klejacej. Warstwa zbrojona pojedyricza tkaning powinna mie¢ grubos¢ 3-5 mm. Sasiednie pasy
tkaniny uktada¢ na zaktad min. 10 cm.

— W czesci piwnicznej budynku, a przynajmniej do wysokosci 2 m od poziomu terenu, zastosowac jako—
zbrojenie piyt styropianowych dwie warstwy tkaniny szklanej.

NatoZenie podktadu tynkarskiego.

- W normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach, na suchg warstwe zbrojong nanies¢ za pomocy
szczotki lub watka jedna warstwe podkiadu tynkarskiego ATLAS CERPLAST.

Wykonanie tynku zewnetrznego.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, przystapic do naktadania tynku— mineralnego
ATLAS CERMIT, Przygotowany tynk nakladac warstwa o grubosci wynikajacej z uziarnienia, przy pomocy
pacy ze— stali nierdzewnej. Po doktadnym $ciagnieciu nadmiaru tynku jego powierzchnie zacieraC pionowo,
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poziomo lub— koliscie przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Nalezy zwraca¢ uwagg na zachowanie
statego kata zacierania. Malowanie farbami elewacyjnymi silikonowymi.

- W normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach, na suchg wyprawe tynkarska mozemy potozy¢
warstwe gruntu ATLAS ARKOL NX, a nastepnie po wyschnieciu pierwsza warstwe farby silikonowej ATLAS
ARKOL N, a drugg po wyschnieciu pierwszej. 6 8. Uwagi i zalecenia. Prace nalezy zleci¢ autoryzowanej
firmie posiadajacej odpowiednie $wiadectwo z firmy ATLAS Sp. z 0.0., ktorej pracownicy zostali przeszkoleni
w technologii przez przedstawiciela systemu ATLAS STOPTER. Wszystkie roboty wymagajg szczegolnej
starannosci, powinny by¢ wykonywane pod statym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednig wiedze |
doswiadczenie w zakresie prowadzonych prac i posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane. Roboty
budowlane winny byé wykonane zgodnie z niniejszym projektem technicznym, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
poszanowania przepisow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz). Oprocz koricowego odbioru technicznego
robét ociepleniowych nalezy przeprowadzac nastepujace odbiory czeéciowe przy udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego: - przygotowanie podioza (powierzchni $ciany), - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian, -
kotkowanie styropianu, - wykonanie warstwy zbrojacej siatkg z wikna szklanego, - gruntowanie pod
wyprawe tynkarska, - wykonanie wyprawy tynkarskiej - gruntowanie pod malowanie farbami silikonowymi, -
malowanie farbami silikonowymi, pierwsza i druga warstwa. Do ocieplenia $cian budynku metodg BSO firmy
ATLAS nalezy zastosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Deklaracjg zgodnosci wydaje producent
wyrobu. Partia wyrobu dostarczona bez kopii certyfikacji lub deklaracji zgodno$ci moze by¢ odrzucona.
Nalezy stosowaé materiaty tylko jednego systemu, nie wolno ich stosowa¢ zamiennie, ani zastgpowac
samodzielnie dobranymi, gdyz moze mie¢ to wplyw na trwatos¢ docieplenia, oraz spowoduje to utrate
gwarancji producenta systemu.

UWAGA: PROJEKTANT WYRAZA ZGODE na zastosowanie innego systemu docieplen pod warunkiem
zachowania tych samych minimalnych parametréw zastosowanych materiatow, po akceptacji systemu przez
kierownika budowy.

2.4.4 Docieplanie dachu

Ocieplenie dachu sko$nego proponuje sie wykona¢ poprzez ulozenie plyt z wetny mineralnej pomiedzy
krokwiami. Do ocieplenia dachu sko$nego przyjeto ptyt z welny mineralnej o gr. 20 cm o wspétezynniku (A =
0,042 W/mx K). Warstwe 20cm dzieli sig na 1515 cm i uklada sig¢ podwéjnie (migdzy krokwiami i pod nimi),
ostaniajac jg od zewnatrz membrang dachowa, a od wewnatrz - paroizolacja.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
TERMOMODERNIZACJA, REMONT ELEWACJI, AUDYT ENERGETYCZNY DLA
BUDYNKU WIELORODZINNEGO

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
WALBRZYCH ulica Orkana 12 dziatka nr 220/2 obreb 7
Piaskowa Géra

ADRES INWESTORA:
Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomosci przy ul. Orkana 12 w Watbrzychu

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA:
,Drab Instalacje” Magdalena Osiewacz-Drab
Watbrzych, ul. Orkana 12/1

TEL. 601814541

IMIONA | NAZWISKA PROJEKTANTOW OPRACOWUJACYCH WSZYSTKIE CZESCI PROJEKTU
BUDOWLANEGO , WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU ICH OPRACOWANIA , SPECJALNOSCI | NUMERU
POSIADANYCH UORAWNIEN BUDOWLANYCH , ORAZ DATE OPRACOWANIA | PODPISY ;

mgr inz. Magdalena Osiewacz-Drab | DATA Uprawnienia Budowlane do
06.2016 projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, f
wodociagowych i kanalizacyjnych Nr. |
ew. 243/D0S/06 [
DOS/1S/0120/07 VN

CzesCt opisowa:

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Skucie istniejacej elewacii, naprawa istniejacej elewacii, docieplenie elewacji, utozenie tynku, montaz nowego
orynnowania, docieplenie dachu, wymiana okien w czesciach wspdlnych, montaz barierki wejScia gtownego.

1.Wykaz istniejacych na dziatce obiektow budowlanych:
-na dziatce istnieje budynek wielorodzinny

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi -brak.

4. Zagrozenie dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy - transport,
roztadunek, zatadunek materiatéw, roboty elewacyjne na wysokosciach, montaz rusztowan, montaz
rynien i obrébek. Nalezy wszystkie prace prowadzi¢ po szkoleniu BHP, przez pracownikéw
dopuszczonych do pracy na wysokosci. Rusztowania muszg posiada¢ atest. Zabezpieczy¢ nalezy
wyjécia z budynku daszkami ochronnymi. Zabezpieczy¢ nalezy rusztowania siatka ochronng, aby
elementy tynku lub docieplenia nie spadty na przechodniéw lub mieszkancow.
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5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych .

5.1 Przy wykonywaniu prac z uzyciem maszyn ; WSZyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w rozporzadzeniu j.w. dz. U. 47 poz. 401 rozdziat 7 - Maszyny i inne urzadzenia techniczne .

6.Wykaz $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia .

6.1 Na terenie budowy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy inumery telefondw ;
- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku policji

oraz

-apteczke pierwszej pomocy

-telefon

-pracownicy musza posiadac ubranie robocze w postaci okrycia wierzchniego, rekawic, kaskow i butow specjalnych,
spawacze dodatkowo zabezpieczeniu ubraniem ochronnym do spawania.

M. Osiewacz-Drab

Uprawnienia Budowlane do projekiowania bez ograniczen
w specialnosci instalacyjnej w zakresie $ig§ i i adzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wedociagowych i
kanalizacyinych Nr. ew. 243D0$I06 7~/

DO$/1$10120/07 [~/
A~

\
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
i Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.NA

OKK.7131-275/2006/06 Wroclaw, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz U/ z 2001r. Nr 5, poz. 42. z p62n. zm.). art 13 ust. 1 pkt 1

i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz U z 20061 Nr 156.

poz. 1118, z péZn. zm ) oraz art. § ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmiante ustawy Prawa budowlane oraz
o zmianie niektoérych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz U. Nr 83, poz. 578). w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Magdalena Osiewacz-Drab
inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 4 czerwca 1975 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 243/DOS/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosigskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pani Magdalena Osiewacz-Drab posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskaia pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnief budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie siect, instalacii i urzadzen ciepinych. wentylacyjnych. gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze| decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 usl. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgiji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego. potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, 2a posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DO!B we Wroclawiu w lerminie 14 dm od dnia jej
doreczenia.

3 Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

Obzvmwa -~ o P
Pani Magdalena Osiewacz-Drab ' A
Ul. Orkana 12/1 A..h.u iscyinc
58-307 Walbrzych 1 mgr/m%:lst osi
2. Okregowa Rada Izby Zd
2’ prof dr inz rz Czaplinski

3. mgrinz Mgﬂfb('zata Janiaczyk



® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-5FM-SER-E15 *

Pani Magdalena Osiewacz-Drab o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0120/07
adres zamieszkania ul. Orkana 12/1 Poniatéw, 58-307 Watbrzych

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-25 roku przez:

Andrzej Pawfowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




2. Gléwny Inspektor

. 3. ala

O

WOJEWODA DOLNOSLASK!

Wroctaw, dnia 18 czerwca 2001 ¢
ABGP.IV.U-1.7131-131/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r.- - Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126
2 pbzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2 1995 r. Nr 8, poz. 38), '

nadaije
Panu Rafatowi Lucjanowi Maciejewskiemu

magistrowi inzynierowi architektowi
urodzonemu dnia 10 lutego 1972 r. w Cheimnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 240/01/DUW

do projektowania bez ograniczefi
w specjalnosci architektonicznej

&

# UZASADNIENIE

-‘-Komisia-=-eg'zaminéf‘:y;iﬂéé-npev{se!ana:==p;zez-~'--Wojéwon- Dolnosigskiego-Zarzadzeniem: AF 46 s« cnv. .

z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z p6zn. zm.) stwierdzila Ze, Pan Rafal Lugjan
Maciejewski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowsa konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i-uzyskatl pozytywny wynik egzaminu na _i
uprawni€hia budowlane; W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od nipfejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Yorsvimayyin -
AT I Ml e,

i. Pan Rafal Lucjan Maciejewski.
ul. Mickiewicza 2 '
58-250 Pieszyce

Nadzoru Budowlanego B L ek, gﬁﬁ.‘fﬂgﬁj




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Doinoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Rafal Lucjan Maciejewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 240/01/DUW,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0440. o

Czionek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-11-2015 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackoéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0440-18Y1-EF5F-AY97-8YCY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwa Okregowa Izba Architektow RP.



Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego

Planowana suma kredytu [z{] 287 445 Zmniejszenie zapotrzebowania na energi¢ [%] 80%
Planowane koszty catkowite [z1] 287 445 Premia termomodernizacyjna [z1] 45 991
Roczna oszczednos$é kosztow energii  [zb/rok] 23 812,80

#) dla budynku o mieszanej funkcji nalezy poda¢ wszystkie dane oddzielnie dla kazdej czgsci budynku
*#*) oplata zmienna zwigzana z dystrybucja i przesylem jednostki energii

*#%) stala oplata miesieczna zwigzana z dystrybucja i przesylem energii Ceny
podano tacznie z VAT ( 23%)

Dokumenty i dane zrodtowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i
uwagi inwestora

Dokumentacja projektowa:
. Inwentaryzacja budynku mieszkalnego w Walbrzychu ul. Orkana 12

Inne dokumenty:
- Dokumentacja fotograficzna

Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy):

- Obnizenie kosztéw ogrzewania budynku poprzez zabiegi termmodernizacji.

- Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Paristwa na warunkach okreslonych w Ustawie

Termomodernizacyjne;j.

Zadeklarowany maksymalny wklad wiasny na pokrycie kosztéw termomodernizacji

Wklad wlasny Inwestora wynosi : brak wktadu wlasnego
Maksymalna kwota kredytu : Inwestor nie okresla maksymalnej kwoty kredytu
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SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer $wiadectwa 1) | 3

Oceniany budynek

Rodzaj budynku 2
Przeznaczenie budynku ¥

Mieszkalny
Dom wielorodzinny

Adres budynku 58-307 Watbrzych ul. Orkana 12
Budynek, o ktérym mowa w art. 3 ust. | Tak
2 ustawy 9

Rok oddania do uzytkowania budynku | 1900
5

Metoda wyznaczania charakterystyki
energetycznej ©

metoda obliczeniowa dla przyjetego sposobu uzytkowania i
standardowych warunkéw klimatycznych

Powierzchnia pomieszczen o 360,00 m?2

regulowanej temperaturze powietrza

(powierzchnia ogrzewana lub

chtodzona) A;[m?]

Powierzchnia uzytkowa [m 2] 360,00 m?
[ Wazne do (rrrr-mm-dd) & [ 04.07.2026 :
Stacja meteorologiczna, wedtug kiérej

danych jest wyznaczana Jelenia Géra

charakterystyka energetyczna

Ocena charakterystyki energetycznej budynku @

Wymagania dla nowego budynku wediug :
przepisow techniczno-budowlanych

Wskazniki charakterystyki

energetycznej Oceniany budynek

Wskaznik rocznego zapotrzebowania

= 24
na energie uzytkowa EU= 740,0 kWh/(m?2-rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania

hi ereriic Kofioowa 10 EK= 1279,1 kWh/(m?-rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania

= 2,
na nieodnawialng energie pierwotng " EP= 14055 VR (o)

EP= 105,0 kWh/(m?erok)

Jednostkowa wielkos¢ emisji CO, Ecoz= 0,45202 t CO,/(m 2-rok)

Udziat odnawialnych Zrodet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energie
koricowg

Ugze= 0,00 %

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EF [kWh/{m*rok}]

Ocensany budynaok .@,

: ,50 ,100

Wymadgara dla noweqo budynku

150 200 1250 ,300

Obliczeniowa roczna ilo§¢ zuzywanego nosnika energii lub energii przez budynek'?

llos¢ nosnika

System techniczny Rodzaj nosnika energii lub energii energii lub energii Jednostkal/(m?2rok)
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Wegiel 2
- kamienny 198,12 kg/(m2+rok)
Ogrzewania — -
Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia 016 KWh/(m2srok)
elektryczna '
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 2.
Przygotowania cieptej wody uzytkowej Blekuyctng o il
¥o 1 Y ) Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Wegiel 130 kg/(m2-rok)
kamienny : g

Chiodzenia -

Whbudowanej instalacji o$wietlenia " | --

Sporzadzajacy Swiadectwo

Imie i nazwisko: Magdalena Osiewacz-Drab
Nr wpisu do wykazu #243/DOS/06

Data wystawienia Swiadectwa: 04.07.2016
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SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer swiadectwa 1)

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku

Liczba kondygnacji budynku 5
Kubatura budynku [m 3] 2158,00m?
Kubatura budynku o regulowanej 4
temperaturze powietrza [m?] 2158,00m
Podziat powierzchni uzytkowej
budynku #
Temperatury wewnetrzne w budynku w
zaleznosci od stref ogrzewanych
Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna
Wspdtczynnik
przenikania ciepia
Nazwa przegrody Opis przegrody przegrody U [W/(m 2K)]
Uzyskany :/;;‘ymagany
Dachdwka ceramiczna karpiowka (0,02 m,
D 1-Dach A=1,000 W/(m+K)) 6,25 0,20
DZ 1-Drzwi zewnetrzne Szerokos¢: 1,8m, Wysokosé: 2,5m 1,70 1,70
Przegrody budynku 0OZ 1-Okno zewnetrzne | Szerokosé: 1,2m, Wysokosé: 1,8m 1,70 1,30
Strop Akermana gr. 22 cm (0,22 m, A=0,870
W/(m+K)); Zuzel paleniskowy 700 (0,2 m,
A=0,220 W/(m*K)); Piyta pilsniowa porowata
STW 1-Strop wewnetrzny | (0,02 m, A=0,060 W/(m*K)); Podktad filcowy 0,51 0,25
(0,005 m, A=0,050 W/(m+K)); Wyktadzina z
tworzywa sztucznego (0,005 m, A=0,250
W/(m-K))
A Mur z cegly ceramicznej petnej (0,51 m, A=0,770
SZ 1-Sciana zewnetrzna WimK)) 1,20 0,25
System ogrzewania '® Elementy skiadowe Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawnosé
Nazwa zrédta ciepia: Nowe zrédio ogrzewania
Wytwarzanie ciepta Kotty weglowe wyprodukowane po 2000r. 0,82
Przesyt ciepta Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec 1,00
kaflowy, kominek)
Akumulacja ciepta System ogrzewania bez zasobnika ciepta 1,00
Regulacja i wykorzystanie | Ogrzewanie piecowe lub z kominka 0,70
ciepta
Nazwa zrodta ciepta: Nowe zrodio ogrzewania
Whytwarzanie ciepta Kotly weglowe wyprodukowane po 2000r. 0,82
Przesyt ciepta Zrodio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec 1,00
kaflowy, kominek)
Akumulacja ciepta Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o parametrach 0,93
70/55°C w przestrzeni ogrzewanej
Regulacja i wykorzystanie | Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub plytowymi w 0,82
ciepta przypadku regulacji automatycznej miejscowej
System przygotowania cieplej wody Elementy skfadowe Opis Srednia
uzytkowej 1® systemu roczna
sprawnoscé

ArCADia-TERMO LT 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, $0-057 £odz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
Licencja dla: Domy Dolnoslgskie sp. z 0.0. sp. k. [L01]




SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer Swiadectwa 1)

Nazwa Zrédta ciepta: podgrzewacze elektryczne

Whytwarzanie ciepta Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem cieptej 0,96
wody uzytkowej bez strat)
Przesyt ciepta Miejscowe podgrzewanie wody, system bez obiegow 1,00
cyrkulacyjnych
Akumulacja ciepta Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany w latach 0,65
1995-2000
Nazwa Zrédta ciepta: przeptywowe zasilane z co
Wytwarzanie ciepla Kotty statotemperaturowe wyprodukowane przed 1980 r. (tylko 0,40
przygotowanie cieptej wody uzytkowej)
Przesyl ciepta Miejscowe podgrzewanie wody, system bez obiegow 1,00
cyrkulacyjnych
Akumulacja ciepta Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. 0,85
System chtodzenia 8 Elementy sktadowe Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawno$é

Wytwarzanie chiodu

Przesyt chiodu

Akumulacja chiodu

Regulacja i wykorzystanie
chtodu

Wentylacja

tak/nie, opis, parametry

os$wietlenia 1. 18)

System wbudowanej instalacji

tak/nie, opis, parametry

Inne istotne dane dotyczgce budynku

ArCADia-TERMO LT 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £odz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer swiadectwa 1)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m 2erok)] 1"

Ogrzewanie i Ciepta woda : Oswietlenie

wentylacja uzytkowa shiad=chja wbudowane Suma
Suma [kWh/(m 2erok)] 2,52 27,53 0,00 740,04
Udziat [%] 96,28 3,72 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU: 740,04 [kWh/(m 2erok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK [kWh/(m 2erok)] ')
Rodzaj nosnika energii lub Ogrzewanie i Ciepta woda : Oswietlenie
energii wentylacja uzytkowa anind bl wbudowane Suna
Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Wegiel kamienny 1231,13 8,10 0,00 0,00 1239,22
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 0,16 39,74 0,00 0,00 39,90
elektryczna
Suma [kWh/(m 2-rok)] 1231,29 47,84 0,00 0,00 1279,12
Udziat [%)] 96,26 3,74 0,00 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowg EK: 1279,12 [kWh/(m Zerok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m 2erok)] ')
Rodz:aj nosnika energii lub Ogrzewa.me i C!epla woda Chibdzenia Osmetleme11 Shnn
energii wentylacja uzytkowa wbudowane™"
Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Wegiel kamienny 1354,24 8,91 0,00 0,00 1363,15
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 0,48 119,23 0,00 0,00 119,70
elekiryczna
Suma [kWh/(m 2erok)] 1354,72 128,13 0,00 0,00 1482,85
Udziat [%] 91,36 8,64 0,00 0,00 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP: 1403,52 [kWh/(m 2erok)]

Zalecenia dotyczace oplacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku
w zakresie 18 ; ‘ _

1) przegrod budynku w przypadku planowania robot budowlanych polegajacych na ociepleniu budynku, obejmujgcych ponad
25% powierzchni przegréd zewnetrznych tego budynku

2) systemow technicznych w budynku w przypadku planowania robét budowlanych polegajacych na ociepleniu budynku,
obejmujgcych ponad 25% powierzchni przegréd zewnetrznych tego budynku

3) przegrod budynku niezaleznie od planowanych robét budowlanych, o kiérych mowa w pkt 1

4) systemow technicznych w budynku lub czesci budynku niezaleznie od planowanych robét budowlanych, o ktérych mowa
w pkt 2

ArCADia-TERMO LT 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £odz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft. pl
Licencja dla: Domy Dolnoslaskie sp. z 0.0. sp. k. [L01]



SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer Swiadectwa 1) |

5) innych uwag dotyczgcych poprawy charakterystyki energetycznej budynku (w tym wskazanie, gdzie mozna uzyskaé

szczegotowe informacje dotyczace optacalnosci ekonomicznej zalecen zawartych w $wiadectwie oraz informacje dotyczacg
dziatan, jakie nalezy podjac¢ w celu wypetnienia zalecen)
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Licencja dla: Domy Dolnoslaskie sp. z 0.0. sp. k. [L01]



SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer Swiadeciwa 1)

Oceniany budynek

Rodzaj budynku 2

Mieszkalny

Przeznaczenie budynku ¥

Dom wieloradzinny

Adres budynku

58-307 Watbrzych ul. Orkana 12

5

Budynek, o ktorym mowa w art. 3 ust. | Tak
2 ustawy ¥
Rok oddania do uzytkowania budynku | 1900

Metoda wyznaczania charakterystyki
energetycznej

metoda obliczeniowa dla przyjetego sposobu uzytkowania i
standardowych warunkéw klimatycznych

charakterystyka energetyczna

Powierzchnia pomieszczen o 360,00 m?
regulowanej temperaturze powietrza
(powierzchnia ogrzewana lub
chtodzona) A, [m2?] "
Powierzchnia uzytkowa [m 2] 360,00 m?
[ Wazne do (rrrr-mm-dd) ® | 04.07.2026
Stacja meteorologiczna, wed}ug ktorej
danych jest wyznaczana Jelenia Goéra

Ocena charakterystyki energetycznej budynku 12

Wskazniki charakterystyki
energetycznej

Oceniany budynek

Wymagania dla nowego budynku wedtug

przepisow techniczno-budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie uzytkowa

EU= 116,5 kWh/(m?-rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie koricowa "

EK= 201,9 kWh/(m?-rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na nieodnawialng energie pierwotng "

EP= 298,0 kWh/(mZ2srok)

EP= 105,0 kWh/(m?rok)

Jednostkowa wielko$é emisji CO,

Ecoz= 0,07083 t CO,/(m 2rok)

Udziat odnawialnych Zrodet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energie
koncowg

UOZE= 0,00 %

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na niecdnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

& Ocemany budynek

f.’

" 50 (100

(150

£00

1250

Wiymagana dia noweqgo budynk

Obliczeniowa roczna ilo§¢ zuzywanego nosnika energii lub energii przez budynek

llo$¢ nosnika

System techniczny Rodzaj nosnika energii lub energii energii lub energii Jednostka/(m?rok)
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Wegiel 2
. kamienny 26,07 kg/(m?2-rok)
Ogrzewania = -
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 019 KWh/(m?2rok)
elektryczna !
Przygotowania cieplej wody uzytkowej Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia 39,74 KWh/(m2rok)
elektryczna
Chiodzenia -- - -
Whudowanej instalacji oéwietlenia ™ | - - ;‘."‘- Miag -”'J\r a4 =/
Sporzadzajacy $wiadectwo W s r_\r,qa ‘",;(;'SJ N _,b' ‘“"'"‘Ul‘a‘“
Imie i nazwisko: Magdalena Osiewacz-Drab sieci, insiajal e .", f **CJ ?a:éjg
Nr wpisu do wykazu 13243/D0OS/06 - chf;w? | . .I Hlnw-ﬁ
Data wystawienia Swiadectwa: 04.07.2016 Podpis ppleczﬂ Lo
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SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer Swiadectwa 1)

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku

Liczba kondygnacji budynku 5
Kubatura budynku [m 3] 2158,00m *
Kubatura budynku o regulowanej 3
temperaturze powietrza [m?] 2156,00m
Podziat powierzchni uzytkowej
budynku
Temperatury wewnetrzne w budynku w
zaleznosci od stref ogrzewanych
Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna
Wspétczynnik
przenikania ciepta
Nazwa przegrody Opis przegrody przegrody U [W/(m 2-K)]
Uzyskany }Q)Iymagany
Dachéwka ceramiczna karpiowka (0,02 m,
A=1,000 W/(m=K)); Folia paroizolacyjna
metalizowana GUTTA guttafol DS. Alu 125
D 1-Dach (0,005 m, A=0,300 W/(m+K)); Filce, maty i plyty z | 0,16 0,20
wetny mineralnej 100 (0,25 m, A=0,042 W/(m-K));
Piyta gipsowo-kartonowa (0,01 m, A=0,250
W/(m=K))
Przegrody budynku DZ 1-Drzwi zewnetrzne Szerokose: 1,8m, Wysokos¢: 2,5m 1,70 1,70
0OZ 1-0Okno zewnetrzne Szerokosé: 1,2m, Wysokosé: 1,8m 1,30 1,30
Strop Akermana gr. 22 cm (0,22 m, A=0,870
W/(me=K)); Wetna mineralna granulowana 40 (0,2
m, A=0,050 W/(m-K)); Ptyta pilSniowa porowata
STW 1-Strop wewnetrzny | (0,02 m, A=0,060 W/(m*K)); Podkiad filcowy 0,20 0,25
(0,005 m, A=0,050 W/(m=K)); Wyktadzina z
tworzywa sztucznego (0,005 m, A=0,250
W/(m=K))
Mur z cegly ceramicznej petnej (0,51 m, A=0,770
) W/(m+K)); Ptyta styropianowa EPS 70-040
SZ 1-Sciana zewngtrzna | FASADA (0,15 m, A=0,040 W/(m-K)); Tynk 0,21 0,25
mineralny Ceresit CT 35 - ziarno 2,5 mm (0,1 m,
A=1,000 W/(m-K))
System ogrzewania '® Elementy skiadowe Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawnosé
Nazwa Zrddia ciepta: Nowe Zrodio ogrzewania
Whytwarzanie ciepta Piece kaflowe 0,80
Przesyt ciepta Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec 1,00
kaflowy, kominek)
Akumulacja ciepta System ogrzewania bez zasobnika ciepta 1,00
Regulacja i wykorzystanie | Ogrzewanie piecowe lub z kominka 0,70
ciepta
Nazwa zrodta ciepta: Nowe Zrodio ogrzewania
Wytwarzanie ciepta Koty weglowe wyprodukowane po 2000r. 0,82
Przesyi ciepta Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec 1,00
kaflowy, kominek)
Akumulacja ciepta System ogrzewania bez zasobnika ciepta 1,00
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ISWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer $wiadectwa 1) | 4
Regulacja i wykorzystanie | Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub ptytowymi w 0,77
ciepta przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacji
migjscowe;j
System przygotowania cieptej wody Elementy skiadowe Opis Srednia
uzytkowej 19 systemu roczna
sprawnosc
Nazwa zrédta ciepta: Nowe Zrodio cieptej wody
Wytwarzanie ciepta Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem cieplej 0,96
wody uzytkowej bez strat)
Przesyt ciepia Miejscowe podgrzewanie wody, system bez obiegow 1,00
cyrkulacyjnych
Akumulacja ciepta Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany w latach 0,65
1995-2000
System chtodzenia '® Elementy sktadowe Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawnosé
Whytwarzanie chtodu - -
Przesyt chtodu - -

Akumulacja chiodu

Regulacja i wykorzystanie
chiodu

Wentylacja

tak/nie, opis, parametry

System wbudowanej instalacji
oswietlenia 1. 18

tak/nie, opis, parametry

Inne istotne dane dotyczace budynku
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SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer Swiadectwa 1)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m 2erok)] 17

Ogrzewanie i Ciepta woda ; Oswietlenie

wentylacja uzytkowa Ghlodzeric wbudowane Sirna
Suma [kWh/(m 2erok)] 91,77 24,78 0,00 116,54
Udziat [%] 78,74 21,26 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 116,54 [kWh/(m Zerok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK [kWh/(m 2erok)] 1)
Rodzaj nosnika energii lub Ogrzewanie i Ciepta woda : Oswietlenie
energii wentylacja uzytkowa Shodzenis wbudowane'" Sums
Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Wegiel kamienny 162,02 0,00 0,00 0,00 162,02
Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 0,19 39,74 0,00 0,00 39,93
elektryczna
Suma [kWh/(m 2erok)] 162,21 39,74 0,00 0,00 201,94
Udziat [%] 80,32 19,68 0,00 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK: 201,94 [kWh/(m 2erok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m 2srok)] 17
Rodzaj nosnika energii lub Ogrzewanie i Ciepta woda : Oswietlenie
energii wentylacja uzytkowa Cltodzonic wbudowane'" Uma
Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Wegiel kamienny 178,22 0,00 0,00 0,00 178,22
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 0,57 119,21 0,00 0,00 119,78
elektryczna
Suma [kWh/(m 2erok)] 178,79 119,21 0,00 0,00 298,00
Udziat [%)] 60,00 40,00 0,00 0,00 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP: 298,00 [kWh/(m Zerok)]

w zakresie 18

Zalecenia dotyczace oplacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku :

w pkt 2

3) przegrod budynku niezaleznie od planowanych robét budowlanych, o ktérych mowa w pkt 1

1) przegrod budynku w przypadku planowania robot budowlanych polegajacych na ociepleniu budynku, obejmujacych ponad
25% powierzchni przegréd zewnetrznych tego budynku

2) systemow technicznych w budynku w przypadku planowania robét budowlanych polegajacych na ociepleniu budynku,
obejmujgcych ponad 25% powierzchni przegrod zewnetrznych tego budynku

4) systemow technicznych w budynku lub czesci budynku niezaleznie od planowanych robét budowlanych, o ktérych mowa
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SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer $wiadectwa 1) |

5) innych uwag dotyczgcych poprawy charakterystyki energetycznej budynku (w tym wskazanie, gdzie mozna uzyskaé

szczegotowe informacje dotyczgce optacalnosci ekonomicznej zalecer zawartych w $wiadectwie oraz informacje dotyczaca
dziatan, jakie nalezy podjac w celu wypetnienia zalecen)
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