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DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO

GRUPA ROBOT:;

452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

454 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
KLASA ROBOT:

4526 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

KATEGORIA ROBOT:
45262000-1 - Specjalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe
45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ dachowych i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t termomodernizacyjnych, w zakresie docieplenia stropodachu
wentylowanego w zadaniu:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINN EGO
UL. MAKUSZY NSKIEGO 10, 58-309 WALBRZYCH

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Specyfikacja techniczna obejmuj roboty budowlane do wykonania w ramach robot
termomodernizacji budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST-00 — ,Wymagania ogoélne”, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych a takze instrukcjg ITB.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robo6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401).Wymagania ogolne dot. robét podano w
czesci — Specyfikacja ogélna ST.00.00,Wymagania ogolne”. Szczegotowe wymagania
dotyczgce rob6t wynikajg z zapiséw dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz
instrukcji technicznych ITB producentéw i dostawcow materiatow, aprobat technicznych i
urzadzen oraz niniejszej specyfikaciji.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dot. materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci —
~Wymagania ogdlne”.

Wykaz niezbednych materiatbw wynika z przyjetych w dokumentacji projektowej
rozwigzan projektowych .

2.2 Szczegotowe wymagania dotycz gce materiatow

SzczegoOtowe wymagania dotyczgcej materialdw zawarto w czesci opisowej i rysunkowej
projektu.

Do wykonania poszczeg6lnych robot ogdélnobudowlanych nalezy stosowa¢ materiaty
zgodne z:

- dokumentacjg projektows.

- odpowiadajgce parametrami technicznymi materiatom zgodnie z :

- Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6189/003



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
UL. MAKUSZYNSKIEGO 10, 58-309 WALBRZYCH

- Aprobatg Techniczng AT/2002-11-0233,

Wiasciwosci uzytych materiatbw muszg odpowiada¢ polskim normom, $wiadectwom
oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. S3 to:

1. Wyroby budowlane, witasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogg by¢ wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce,
ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Materiat przed wbudowaniem kazdorazowo musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Przyjeto docieplenie - granulat docieplania stropodachéw z welny mineralnej.
Przeznaczony do izolacji termicznej 1 akustycznej poziomych przestrzeni, np.
stropodachy wentylowane. Parametry techniczne:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta Aobi 0,039 [W/mK]

- Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni 100 kPa

- klasyfikacja ogniowa wyrob niepalny

- obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 0,90 kN/m

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
Sprzet moze zostac uzyty o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogolnymi w ST-00.

Worki granulatu nalezy przechowywac w przewietrzanych pomieszczeniach (co najmniej
pod zadaszeniem) bez otwartych Zrédet ognia, rzedami, najwyzej w dwoch warstwach,
pozostawiajgc miedzy rzedami i Scianami wolne przestrzenie umozliwiajgce dostep.
Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w sSrodki przeciwpozarowe. Worki
granulatu welny mozna przewozi¢ dowolnymi Ssrodkami transportu. Pakiety nalezy
uktada¢ Scisle obok siebie, w sposob zabezpieczajgcy przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem. W czasie transportu przestrzega¢ zaleceh producenta. W pracach
nalezy uzywac srodki transportu zapewniajgce wtasciwg jakos¢ przewozonych towarow.
Spos6b transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w
aprobacie technicznej wyrobu.



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
UL. MAKUSZYNSKIEGO 10, 58-309 WALBRZYCH

Zatadunek i wytadunek materiatbw z rozbiérek musi sie odbywa¢ z zachowaniem
wszelkich srodkdéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach
rozbiorkowych, Transport inny jest mozliwy do realizacji pod warunkiem, ze zostanie
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w ST-00.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac sie w postaci kontroli biezgcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udzialem Inspektora nadzoru) lub
odbioru, ktory powinien by¢é dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzenia
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty,
deklaracje zgodnosci producenta dla stosowanych materiatdbw, oswiadczenie, ze
zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki techniczne przed
rozpoczeciem robot.

Przyjeto docieplenie Granrock- granulat do docieplania stropodachow wetny mineralne;.
Przeznaczony do izolacji termicznej 1 akustycznej poziomych przestrzeni, np.
poddasza nieuzytkowe, stropodachy wentylowane. Parametry techniczne:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta Aobi 0,039 [W/mK]

- Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni 100 kPa

- klasyfikacja ogniowa wyrob niepalny

- obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 0,90 kN/m

Pierwszym etapem prac termoizolacyjnych w nieprzetazowych stropodachach
wentylowanych jest wyciecie wtazow technologicznych w ptytach dachowych. Po
wycieciu otworu mozemy wejs¢ do wnetrza przegrody i przystgpi¢ do usuwania starej
izolacji oraz smieci pozostawionych przez ekipe budowlang podczas wznoszenia
budynku. Réwnolegle z pracami porzgdkowymi prowadzone sg prace montazowe
obudowy wiazu. Po solidnym zamocowaniu mechanicznym wazne jest, aby potgczenie
wiazu z istniejgcym pokryciem posiadato szczelng hydroizolacje. Ze wzgledu na to, ze
przestrzen wentylacyjna stropodachu moze by¢ podzielona $ciankami nalezy, w
zaleznosci od liczby powstatych, jakby komér, wykona¢ odpowiednig liczbe witazow
technologicznych. Na tak przygotowanym stropodachu mozna juz przystgpi¢ do
wiasciwych prac izolacyjnych, uzywajgc specjalistycznego sprzetu. W tym celu nalezy
doprowadzi¢ do otworu technologicznego rure przesylowg wciggajgc jg na dach
budynku. Transport granulatu do izolowanej przegrody odbywa sie tym przewodem
rurowym tgczgcym agregat rozdrabniajgco - podajgcy stojagcy przed budynkiem. W celu
doktadnego rozprowadzenia granulatu konieczne jest, aby odpowiednio przeszkolony
pracownik wszedt przygotowanym wlazem w przestrzen stropodachu i wykonat
ocieplenie. Roboczg kontrole grubosci ocieplenia mozna wykona¢ zwyklg "metrowkg".
Przed zamknigciem wtazu nalezy doktadnie zasypa¢ dotychczasowy szlak
komunikacyjny. Konczgc dobrze wykonane ocieplenie zakladamy pokrywe wiazu,
jednoczeé$nie zabezpieczajgc otwor technologiczny. W przypadku, gdy otwory
wentylacyjne stropodachu po wykonaniu docieplenia zostang zakryte granulatem weiny
mineralnej, nalezy w goérnej powierzchni stropodachu zmontowa¢ nowe kominki
wentylacyjne sr. 150mm, ktore zapewnig mozliwos¢ prawidtowej wentylacji stropodachu.
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5.1. Roboty rozbiorkowe

1. Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ sposobem recznym za pomocg
tradycyjnych narzedzi recznych. Elementéw zerwanego pokrycia nie wolno zrzuca¢ z
dachu.

2. Sciany murowane, kominy rozbieraé ostroznie warstwami przy zastosowaniu lekkich
rusztowan

3. Elementy rozbiérkowe nalezy wywiez¢ na wysypisko odpadéw komunalnych.

4. Rozbiorki scian wykonac z tolerancjg + - 1 cm.

- odchylenia od pionu na wys. 1 kondygnacji - 6 mm.

5.2. Roboty dociepleniowe.

Jako docieplenie stropodachu wentylowanego zastosowano granulat z wetny mineralnej.
Grubos$¢ warstwy ocieplajgcej wynosi 15 cm. Wykonujgc ocieplenie nalezy $cisle sie
trzymac zalecen i rozwigzan systemowych producenta oraz dokumentacji technicznej.
Kolejno $¢ wykonywania robot:

1. prace przygotowawcze (wykonanie nowych otworéw technologicznych)

2. oczyszczenie podtoza z resztek gruzu,

3. utozenie warstwy termoizolacyjnej,

4. wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Pierwszym etapem prac termoizolacyjnych w nieprzetazowych stropodachach
wentylowanych jest wyciecie wtazow technologicznych w ptytach dachowych. Po
wycieciu otworu mozemy wejS¢ do wnetrza przegrody i przystgpi¢ do usuwania starej
izolacji oraz smieci pozostawionych przez ekipe budowlang podczas wznoszenia
budynku. Réwnolegle z pracami porzgdkowymi prowadzone sg prace montazowe
obudowy wiazu. Po solidnym zamocowaniu mechanicznym wazne jest, aby potgczenie
wiazu z istniejgcym pokryciem posiadato szczelng hydroizolacje. Ze wzgledu na to, ze
przestrzen wentylacyjna stropodachu moze by¢ podzielona $ciankami nalezy, w
zaleznosci od liczby powstatych, jakby komér, wykona¢ odpowiednig liczbe witazow
technologicznych. Na tak przygotowanym stropodachu mozna juz przystgpi¢ do
wiasciwych prac izolacyjnych, uzywajgc specjalistycznego sprzetu. W tym celu nalezy
doprowadzi¢ do otworu technologicznego rure przesytlowg wciggajgc jg na dach
budynku. Transport granulatu do izolowanej przegrody odbywa sie tym przewodem
rurowym tgczacym agregat rozdrabniajgco-podajacy stojgcy przed budynkiem. W celu
doktadnego rozprowadzenia granulatu konieczne jest, aby odpowiednio przeszkolony
pracownik wszedt przygotowanym wiazem w przestrzen stropodachu i wykonat
ocieplenie. Roboczg kontrole grubosci ocieplenia mozna wykona¢ zwyktg "metrowka".
Przed zamknigciem wtazu nalezy doktadnie zasypa¢ dotychczasowy szlak
komunikacyjny. Konczgc dobrze wykonane ocieplenie zakladamy pokrywe wiazu,
jednoczes$nie

zabezpieczajgc otwor technologiczny. W przypadku , gdy otwory wentylacyjne
stropodachu po wykonaniu docieplenia zostang zakryte granulatem welny mineralnej,
nalezy w gornej powierzchni stropodachu zmontowa¢ nowe kominki wentylacyjne sr.
150 mm, ktore zapewnig mozliwos¢ prawidtowej wentylacji stropodachu.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jako $ci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacija
techniczng, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Pozostate roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlanych. [1] oraz warunkami okreslonymi w pkt.5.

6.2. Kontrola jako $ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz muszg posiada¢ sSwiadectwo jakosci
producentow i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty muszg
odpowiada¢ parametrom wyszczegoélnionym w pkt.2.2. Materialy muszg odpowiadaé
takze warunkom okreslonym w pkt.5

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w czesci — ,\Wymagania ogolne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowg jest m2 powierzchni ocieplonego stropodachu. Powierzchnia
okreslona zostanie poprzez wymiary stropodachu ocieplonego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci — ,Wymagania ogélne” w ST-00.Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty
wyniki pozytywne.

Odbidr robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem budowlano
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi odbieranych elementow.

Zgodnos$¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badan
kontrolnych wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Jednostkg obmiarowg dla rob6t budowlanych w zakresie ocieplenia stropodachu
wentylowanego jest 1 m2 powierzchni ocieplonego stropodachu wykonaniem wszystkich
robot, ktore sg objete zakresem projektu wykonawczego.

Na jednostke przedmiaru sktadajg sie nastepujgce roboty:

- roboty rozbiorkowe obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- roboty zwigzane z wykonaniem niezbednych dylatacji stropodachu,

- roboty zwigzane z wykonaniem nowych $cian, komindw, czapek ewentualnie
przemurowaniem fragmentow, podwyzszenie kominow wentylacyjnych na wymagang
przepisami i warunkami technicznymi wysokosc .

- roboty betonowe uzupetnienia podtozy stropodachu i podlewek pod obrobki
blacharskie,
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- roboty tynkarskie zwigzane ze skuciem starych tynkéw, wymiang tynkow, wykonaniem
nowych tynkéw, wykonaniem gtadzi na powierzchni kominéw oraz scianek attyk, scian
ogniowych itp.

- roboty malarskie zwigzane z wykonaniem rob6t malarskich wszystkich obrobek
malarskich oraz komindw i $cianek attykowych.

- roboty dociepleniowe zwigzane z wykonaniem docieplen na powierzchni Scian attyk,
powierzchni stropodachu wentylowanego,

- wykonanie wszystkich obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej opisanej we
wiasciwej specyfikacji technicznej ,

- montaz wszystkich elementow wsporczych niezbednych do prawidtowego wykonania
obrdbek blacharskich,

- montaz rynien i rur spustowych wraz z niezbednym wykonaniem rynhakoéw oraz
hakow do rur spustowych w odpowiedniej dtugosci- wykonanych wg oddzielnej
specyfikacji

- wywdz gruzu na wysypisko wraz z kosztami sktadowania gruzu,

Cena wykonania rob6t obejmuje wszystkie roboty niezbedne do prawidtowego,
zgodnego ze sztukg budowlang, wykonania docieplenia stropodachu wentylowanego w
zakresie okreslonym w projekcie wykonawczym.

9.2 Szczegdtowy zakres prac obj etych ptatno Scig

Szczegdbtowy zakres prac objetych ptatnoscig okresla nastepujgca dokumentacja
projektowo kosztorysowa:

1. Projekt budowlany wielobranzowy — czesc¢ architektoniczna.

2. Projekt wykonawczy — branza architektoniczno-konstrukcyjna,

3. Formularz wyceny

Zakresem robot objetych ptatnoscig jest wykonanie wszystkich rob6t jak wyzej
stanowigcych jednostke obmiaru czyli komplet rob6t remontowych zwigzanych z
dociepleniem stropodachu i z wszystkimi obrébkami, rynnami, rurami spustowymi,
kominkami wentylacyjnymi, dylatacjami itp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Przepisy ogolne

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, Tom | —
Warszawa 1990,ARKADY,

2. Instrukcje ITB, Aprobaty Techniczne,

3. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

4. Karty i instrukcje techniczne producentéw materiatow i urzgdzen,

5. Przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych.

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 wrze$nia
1999 r. (Dz. U. nr 79 poz.900) zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego
zakresu i formy audytu energetycznego oraz algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego, a takze wzorow kart audytu energetycznego.
7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia
1999 r. (Dz. U. nr 46 poz. 459) w sprawie szczegotowego zakresu i formy audytu
energetycznego oraz algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia
termomodernizacyjnego, a takze wzorow kart audytu energetycznego.



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
UL. MAKUSZYNSKIEGO 10, 58-309 WALBRZYCH

10.2 Polskie Normy

2. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

3. PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

4. PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

5. PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

6. PN-EN-ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

7. PN-99/B-20130: Piyty styropianowe (PS-E)

8. PN-B-02025:1999: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

Wszystkie PN i BN dotyczgce uzytych przy robotach surowcow, materiatow i urzgdzen,
w tym:

PN-89/B-32250 Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczanie cech
fizycznych

wytrzymatosciowych

PN-86/B-04360 Spoiwo gipsowe. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-90/B-145041 Zaprawy budowlane cementowe

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-82/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania
w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania

PN-82/B-04631 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Metody badan
PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny - zwykta

PN-75/B-12002 Cegta drgzona wypalana z gliny - dziurawka

PN-88/B-10085 Zmiana 2 oraz pozostate normy dotyczace stolarki okiennej i drzwiowej,
dotyczgce elementéw budynkdéw

PN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami. Lakierami i emaliami na spoiwach
bezwonnych

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi



