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1. Opis techniczny
2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3. Czgs¢ rysunkowa

¢ Projekt zagospodarowania terenu rys. nrl
¢ Elewacja frontowa rys. nr 2
¢ Elewacja boczna rys. nr 3
¢ Elewacja tylna rys. nr 4
OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawarta umowa, kompletne

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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1.

TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku mieszkalnego

wielorodzinnego potozonego przy ul. Krasinskiego 30 w Walbrzychu, dziatka nr 73/15, obreb

Piaskowa Gora nr 6.

Termomodernizacja obejmowaé bedzie:

3.

— Docieplenie $cian zewnetrznych mieszkan budynku - 14cm warstwa styropianu w systemie

BSO (1=0,040),

— Docieplenie $cian zewngtrznych klatki schodowej - 15¢cm warstwa styropianu w systemie

BSO (A=0,040),

— Docieplenie stropodachu wentylowanego poprzez wdmuchanie granulatu z welny

mineralnej gr. 18cm (A=0,039) do przestrzeni wentylowanej wraz z systemowa wentylacja

oraz jednokrotnym pokryciem z papy termozgrzewalnej,

— Docieplenie dachu nad klatka schodowa warstwa wetlny mineralnej gr. 16cm (A=0,038),
— Remont balkonow,

— Montaz zaworéow termostatycznych na grzejnikach oraz zaworéw automatycznej regulacji

podpionowej.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Wytyczne zawarte w  Audycie energetycznym budynku opracowanym  przez
mgr inz. Piotra Rajcg w czerwcu 2016 r.

inwentaryzacja budynku,

ogledziny budynku,

uzgodnienie z Inwestorem technologii robot,

aktualne normy,

aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowe.

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Krasinskiego 30 w Watbrzychu i stanowi

segment skrajny budynku 5-klatkowego. Budynek zostal wykonany w technologii przemystowe;j

wielka plyta w systemie Wroctawska Wielka Plyta Wersja Walbrzyska wg projektu

opracowanego przez Miastoprojekt — Wroctaw. Obiekt bedacy przedmiotem opracowania jest

picciokondygnacyjny.

Obiekt jest catkowicie podpiwniczony, ze stropodachem wentylowanym, pokrytym papa.

Powierzchnia zabudowy — 136,05 m?,
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Kubatura — 2231,22m°,

Wysokos$¢ budynku — 16,40 m.

Sciany zewnetrzne wykonane sa z plyt prefabrykowanych zuzlobetonowych 0 grubosci 21cm z
dociepleniem z ptyt suprema. Sciany posiadaja warstwe termoizolacyjna z ptyt suprema. Uktad
warstw liczac od strony wewngetrznej przedstawia si¢ nastgpujaco:

— beton 11 cm,

— plyta suprema 7 cm

— faktura zewnetrzna gr. 3cm.

Sciana szczytowa budynku wykonana jest analogicznie jak $ciana frontowa i tylna. Roznica w
stosunku do $cian czotowych polega na tym, ze $ciana szczytowa zostata obtozona ptytami
eternitowymi na listwach drewnianych bez wykonania docieplenia. Grubo$¢ pustki powietrznej
pomigdzy $ciang a eternitem wynosi 4cm.

Sciany piwnic wykonano jako monolityczne zelbetowe o grubosci 30cm.

Wszystkie stropy budynku wykonane sa z plyt stropowych zelbetowych o grubosci 14cm
pokrytych dodatkowo warstwami ocieplajacymi i wykonczeniowymi.

Stropodach wentylowany nad ostatnia kondygnacja wykonany jest na bazie stropu z plyty
zelbetowej o grubosci l4cm z dociepleniem jedynie z zuzla paleniskowego (docieplenie

wykonane podczas budowy obiektu).

Stropodach jednospadowy wentylowany pokryty papa.

Na elewacji tylnej i frontowej taczenia ptyt przykryte ptytami eternitowymi.

4. SPOSOB DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

W opracowaniu przewiduje si¢ ocieplenie $cian zewngtrznych budynku bezspoinowym
systemem ocieplania $cian zewngtrznych wg instrukcji ITB nr 447/2009 oraz $swiadectwa ITB
wybranej metody docieplenia. Grubos$¢ warstwy ocieplajacej Sciany wynosi:

— Docieplenie $Scian zewngtrznych Klatki schodowej 15cm warstwa styropianu w systemie
BSO (1=0,040),

— Docieplenie $cian zewngtrznych mieszkan 1l4cm warstwa styropianu w systemie BSO
(2=0,040),

—  Oscieza okien — styropian gr. 2-3cm

Budvnek o wysokos$ci do 25m. Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U, z 2015 Nr 243

poz. 443) docieplenie budynku o wysokosci do 25m wymaga zgloszenia robot budowlanych
(Prawo Budowlane Art. 29, ust. 2, pkt 4 oraz Art. 30, ust. 1, pkt 2¢c).
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5. WYTYCZNE _WYKONANIA OCIEPLENIA _SCIAN ZEWNETRZNYCH WG
SYSTEMU BSO

Zaprojektowano docieplenie powierzchni $cian zewnetrznych budynku w oparciu o BSO
(instrukcja ITB nr 447/2009), polegajaca na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej
powierzchni elewacji budynku warstwy izolacyjnej z ptyt styropianowych o grubosciach
podanych wcze$niej, przymocowanych do podloza za pomoca masy klejacej 1 tacznikow
mechanicznych (5szt/1m?) i wykonczeniu cienka wyprawa tynkarska zbrojona tkaning szklana.
Zastosowana metoda powinna by¢ zgodna z instrukcja ITB stosowanie do wybranego systemu
ocieplenia. Proponuje si¢ zastosowanie systemu STO THERM VARIO opartego na Aprobacie
Technicznej nr AT-15-9335/2014.

Ocieplenie $cian moze by¢ wykonane w oparciu o inny system spetniajacy wymagania instrukcji
ITB nr 447/2009 ,,Bezspoinowy system ocieplania Scian zewngtrznych budynkow” i posiadajacy
wazne §wiadectwo lub aprobate ITB.

Uwaga: wszystkie szczegély oraz rozwigzania techniczne nalezy wykonaé Scisle wg
instrukcji ITB nr 447/2009.

Materialy ukladu ociepleniowego wystepujace w poszczegdlnych systemach sa Scisle okreslone i

nie moga by¢ zmieniane. Nalezy je stosowac tylko w zestawach podanych w systemach, tzn. nie

powinno sie laczyé z zestawami innych systemow.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE INNEGO SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO
POSIADAJACEGO AKTUALNA APROBATE TECHNICZNA.

6. NARZEDZIA I SPRZET

Do wykonywania prac ociepleniowych nalezy stosowac narzedzia, sprzgt 1 urzadzenia

okreslone w Instrukcji ITB Nr 447/2009 oraz narzgdzia systemowe firmy STO.

7. NADZOR TECHNICZNY I ODBIOR ROBOT

Roboty zwiazane z ociepleniem BSO powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowana firmg i
odpowiednio przeszkolony zespot. Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest systematyczny
nadzor prowadzony przez wykonawce a takze nadzoér inwestorski. W czasie wykonywania
robdt ociepleniowych $cian nalezy prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. W trakcie prowadzenia remontu nalezy dokonywa¢ czesciowych odbioréw robot
polegajacych na sprawdzeniu, czy poszczegodlne etapy zostaty wykonane zgodnie z niniejsza
dokumentacja techniczna oraz Instrukcja ITB Nr 447/2009.

Technicznym odbiorem czg§ciowym nalezy objac nastepujace etapy robot:

1. Przygotowanie powierzchni $cian,
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2. Zagruntowanie powierzchni pod docieplenie,

3. Przymocowanie do podtoza plyt styropianowych,

4. Wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (podktadu pod fakturg elewacyjna),

5. Woykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej,

6. Wykonanie nowych obrébek blacharskich,

Odbioru robot powinien dokonaé inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby
réwniez autor projektu, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.

Po zakonczeniu wszystkich robo6t nalezy dokonaé¢ odbioru koncowego polegajacego na

sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych prac z projektem i stosownymi swiadectwami ITB.

8. DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego, stropodach wentylowany nalezy dociepli¢

18cm (A = 0,039) warstwa granulatu z welny mineralnej metoda sucha.

9. REMONT POKRYCIA PAPOWEGO

W projekcie przyjgto remont pokrycia dachowego nad stropodachem wentylowanym poprzez

wykonanie dodatkowej warstwy papy termozgrzewalnej.

10. DOCIEPLENIE DACHU NAD KLLATKA SCHODOWA

Projekt zaktada docieplenie dachu nad klatka schodowa warstwa welny mineralnej gr. 16cm
(A=0,038). Przed przystapieniem do docieplania nalezy zerwac istniejace pokrycie dachowe.
Welng przykleja¢ bezposrednio na powierzchnig betonowa za pomoca lepiku asfaltowego na
goraco. Po dociepleniu dachu nad klatka nalezy wykona¢ nowe pokrycie z papy

termozgrzewalne;j.

11. DEMONTAZ I UTYLIZACJA ELEMENTOW ZAWIERAJACYCH AZBEST.

Zgodnie z Ustawa o odpadach - Dz. U. nr 62 z dnia 27 kwietnia 2001r. odpady
zawierajace azbest zaliczane sa do odpadow niebezpiecznych. W zwiazku z powyzszym
Wykonawca robét zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadow
niebezpiecznych.

Wszystkie prace zwigzane z usuwaniem i utylizacja odpadow zawierajacych azbest
nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki

Spolecznej z dnia 02.04.2004 (Dz. U. Nr 71 poz. 649) w sprawie sposobu i warunkéw
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bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest.

Przed rozpoczeciem usuwania odpadow zawierajacych azbest Wykonawca zobowiazany
jest do zgloszenia tego faktu wlasciwemu organowi nadzoru budowlanego oraz
wlasciwemu okr¢gowemu inspektorowi pracy.

Prace polegajace na usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest moga by¢ wykonywane
wylacznie przez wykonawcoOw posiadajacych odpowiednie wyposazenie techniczne do
prowadzenia takich prac oraz zatrudniajacych pracownikoéw przeszkolonych w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy usuwaniu materialow zawierajacych azbest. Transport i
sktadowanie odpadoéw moze odbywac si¢ tylko przez firmy posiadajace stosowne zezwolenia.
Transport materiatbw do miejsca skladowania powinien odbywaé si¢ z zachowaniem
przepisow obowiazujacych przy transporcie materialdéw niebezpiecznych.

Wykonawca prac demontazowych oktadzin z azbestu zobowiazany jest do:

e izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich oston
zabezpieczajacych przenikanie azbestu do §rodowiska,

e ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpieczne] odlegltosci od traktow
komunikacyjnych dla osob pieszych, nie mniejszej niz 1m, przy zachowaniu oston
zabezpieczajacych przed przenikaniem azbestu do Srodowiska,

e umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o nastgpujacej
tresci ,,Uwaga! Zagrozenie azbestem”,

e zastosowania odpowiednich srodkoéw technicznych ograniczajacych do minimum emisj¢
azbestu do srodowiska,

e zastosowania odpowiednich zabezpieczen przed pyleniem i narazeniem na azbest,

e codziennego usuwania pozostatosci pytu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu
podcisnieniowego sprzgtu odkurzajacego lub metoda czyszczenia na mokro,

e stosowania zespolu szczelnych pomieszczen, w ktorych nastgpuje¢ oczyszczenie
pracownikow z azbestu, przy usuwaniu pylu azbestowego przekraczajacego dopuszczalne
wartosci stezen,

e zapoznawania pracownikéw bezposrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami
zawierajacymi azbest z planem prac, a w szczegélnosci z wymogami dotyczacymi
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w czasie wykonywania prac,

Prace zwiazane z usuwaniem musza by¢ prowadzone w taki sposob, zeby wyeliminowac
uwalnianie azbestu lub co najmniej zminimalizowa¢ pylenie. Zapewnienie tego wymaga:

e nawilzania woda wyroboéw zawierajacych azbest przed ich demontazem i utrzymywanie

w stanie wilgotnym przez caty czas pracy,
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e demontazu catych wyrobow bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to
technicznie mozliwe,

e odspajania materialow trwale zwigzanych z podlozem przy zastosowaniu wlacznie
narzgdzi recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciagajace
powietrze,

e prowadzenia kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia
wystgpowania przekroczen najwyzszych dopuszczalnych stgzen pytu azbestu w srodowisku
pracy, w miejscach prowadzonych prac,

e codziennego zabezpieczania zdemontowanych wyrobdéw 1 odpaddéw zawierajacych azbest
oraz ich magazynowania na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

Wszystkie materiaty zawierajace azbest powinny opakowane w folie o grubo$ci nie mniejsze;j
niz 0,2mm i oznakowane zgodnie z zalacznikiem nr 2 do Rozporzadzenia. Ministra

Gospodarki.

12. RYNNY I RURY SPUSTOWE

Wszystkie istniejace rynny 1 rury spustowe nalezy zdemontowac¢ i wymieni¢ na nowe z

blachy ocynkowanej z zachowaniem istniejacego przekroju rynien i rur — blacha o gr. 0,7mm.

13._ KOLORYSTYKA WG PALETY KOLOROW STO

Na cala powierzchnig $cian przewiduje si¢ tynk silikonowy barwiony w masie w kolorach
przedstawionych w czgsci rysunkowej opracowania. Cokot wykona¢ nalezy z tynku
mozaikowego w kolorach przedstawionych w czg$ci rysunkowej opracowania. W projekcie
przyj¢to oscieza w kolorze biatym.

Uklad kolorow na poszczegolnych elewacjach przedstawiajg rysunki elewacji.

14. OBROBKI BLACHARSKIE

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,7mm.
Wszystkie parapety zewngtrzne okien nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,7mm oraz

zakonczy¢ koncéwkami z PVC umozliwiajacymi rozszerzalno$¢ termiczna parapetow.

15. REMONT BALKONOW

Zakres obejmujacy remont balkonow:
- rozebranie balustrad balkonowych,

- usunigcie wylewki betonowej z plyty zelbetowe;,

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. (074) 665-96-96, 606 81-20-89 e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl



Docieplenie $cian budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Krasifiskiego 30 w Watbrzychu

- naprawa krawgdzi balkonow z uzupelnieniem ubytkéw betonu zaprawami do napraw
konstrukcji betonowej,

- wykonanie nowej warstwy spadkowej z =zaprawy cementowej zbrojonej siatka
posadzkowa,

- wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej szlamem STOCRETE =z tasmami
uszczelniajacymi w naroznikach,

- wykonanie nowej obrobki blacharskiej krawedzi balkonow.

Opracowal:
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1. DOKUMENTY
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