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Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawarta umowa, kompletne

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego potozonego przy ul. Krasinskiego 36 w Watbrzychu, dziatka nr 73/19, obrgb
Piaskowa Gora nr 6.

Termomodernizacja obejmowac bedzie:

— Docieplenie $cian zewngtrznych mieszkan budynku - 14cm warstwa styropianu w systemie
BSO (2=0,040),

— Docieplenie $cian zewnetrznych klatki schodowej - 15cm warstwg styropianu w systemie
BSO (2=0,040),

— Docieplenie stropodachu wentylowanego poprzez wdmuchanie granulatu z wekly
mineralnej gr. 18cm (A=0,039) do przestrzeni wentylowanej wraz z systemowg wentylacja
oraz jednokrotnym pokryciem z papy termozgrzewalnej,

— Docieplenie dachu nad klatka schodowa warstwa wetny mineralnej gr. 16cm (A=0,038),

— Montaz zawordw termostatycznych na grzejnikach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Wytyczne zawarte w  Audycie energetycznym budynku opracowanym przez
mgr inz. Piotra Rajce w czerwcu 2016 r.

— inwentaryzacja budynku,

— ogledziny budynku,

— uzgodnienie z Inwestorem technologii robot,

— aktualne normy,

— aktualne §wiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowe.

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Krasinskiego 36 w Walbrzychu i stanowi
segment S$rodkowy budynku S5-klatkowego. Budynek zostal wykonany w technologii
przemystowej wielka plyta w systemie Wroclawska Wielka Plyta Wersja Watbrzyska wg
projektu opracowanego  przez Miastoprojekt — Wroclaw. Obiekt bedacy przedmiotem
opracowania jest pieciokondygnacyjny.

Obiekt jest catkowicie podpiwniczony, ze stropodachem wentylowanym, pokrytym papa.
Powierzchnia zabudowy — 118,85 m’,

Kubatura — 1949,14n’,

Wysoko$¢ budynku — 16,40 m.
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Sciany zewnetrzne wykonane s3 z plyt prefabrykowanych zuzlobetonowych o grubosci 21cm z
dociepleniem z plyt suprema. Sciany posiadaja warstwe termoizolacyjng z ptyt suprema. Uktad
warstw liczac od strony wewnetrznej przedstawia si¢ nastepujaco:

— beton 11 cm,

— plyta suprema 7 cm

— faktura zewnetrzna gr. 3cm.

Sciany piwnic wykonano jako monolityczne zelbetowe o grubosci 30cm.

Wszystkie stropy budynku wykonane sa z ptyt stropowych zelbetowych o grubosci 14cm
pokrytych dodatkowo warstwami ocieplajacymi i wykonczeniowymi.

Stropodach wentylowany nad ostatnig kondygnacja wykonany jest na bazie stropu z plyty
zelbetowej o grubosci 14cm z dociepleniem jedynie z zuzla paleniskowego (docieplenie
wykonane podczas budowy obiektu).

Stropodach jednospadowy wentylowany pokryty papa.

Na elewacji tylnej 1 frontowej faczenia plyt przykryte plytami eternitowymi.

4. SPOSOB DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

W opracowaniu przewiduje si¢ ocieplenie $cian zewnetrznych budynku bezspoinowym
systemem ocieplania $cian zewnetrznych wg instrukcji ITB nr 447/2009 oraz §wiadectwa ITB
wybranej metody docieplenia. Grubo$¢ warstwy ocieplajacej §ciany wynosi:

— Docieplenie $cian zewngtrznych klatki schodowej 15cm warstwg styropianu w systemie
BSO (2=0,040),

— Docieplenie $cian zewngtrznych mieszkan 14cm warstwg styropianu w systemie BSO
(2=0,040),

— Docieplenie cokotu 12cm warstwa styropianu w systemie BSO (A=0,040),

—  OS$cieza okien — styropian gr. 2-3cm.

. WYTYCZNE _WYKONANIA OCIEPLENIA _SCIAN ZEWNETRZNYCH WG

SYSTEMU BSO

)]

Zaprojektowano docieplenie powierzchni $cian zewngtrznych budynku w oparciu o BSO
(instrukcja ITB nr 447/2009), polegajaca na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej
powierzchni elewacji budynku warstwy izolacyjnej z ptyt styropianowych o grubos$ciach
podanych wcze$niej, przymocowanych do podloza za pomoca masy klejacej i tacznikow
mechanicznych (5szt/lm®) i wykonczeniu cienka wyprawa tynkarska zbrojona tkaning
szklang. Zastosowana metoda powinna by¢ zgodna z instrukcja ITB stosowanie do

wybranego systemu ocieplenia. Proponuje si¢ zastosowanie systemu STO THERM VARIO
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opartego na Aprobacie Technicznej nr AT-15-9335/2014.

Ocieplenie $cian moze by¢ wykonane w oparciu o inny system spelniajacy wymagania
instrukcji ITB nr 447/2009 ,,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewn¢trznych budynkow”
1 posiadajacy wazne §wiadectwo lub aprobatg ITB.

Uwaga: wszystkie szczegoly oraz rozwiazania techniczne nalezy wykonaé SciSle wg
instrukcji ITB nr 447/2009.

Materialy ukladu ociepleniowego wystepujace w_poszczegdlnych systemach sa $cisle

okre$lone 1 nie moga by¢é zmieniane. Nalezy je stosowaé tylko w zestawach podanych w

systemach, tzn. nie powinno sie laczy¢ z zestawami innych systemow.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE INNEGO SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO
POSIADAJACEGO AKTUALNA APROBATE TECHNICZNA.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA WG BSO

6.1. Kolejnos¢ wykonywania robot.

Kolejno$¢ wykonywania robét docieplenia Scian w systemie BSO:
1. prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzadzen, zdjecie
obrdbek blacharskich, uchwytéw na flagi),
skucie tynkéw zewnetrznych
sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,
zagruntowanie podtoza w celu zwiekszenia jego przyczepnoSci,
ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

przygotowanie masy klejacej,

N o s W

przyklejanie ptyt styropianowych i mocowanie za pomoca t3cznikéw
mechanicznych,
8. wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej, zbrojonej warstwa
tkaniny szklanej,
9. wykonanie wyprawy elewacyjnej z wyprawy tynkarskiej,
10. ponowny montaz rur spustowych

11. demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu woko6t budynku.
6.2.Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do ocieplenia Sciany nalezy zmontowac rusztowanie rurowe,
przygotowa¢ materiaty oraz narzedzia i sprzet. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy
materiaty odpowiadaja wymaganiom podanym w projekcie i w odpowiednim

Swiadectwie ITB.
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6.3.Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian.

Przygotowanie podtoza nalezy rozpocza¢ od doktadnego umycia elewacji i usuniecia
luzno przylegajacych fragmentow oktadziny tynkarskiej. Wszystkie potacie odparzonego
tynku nalezy sku¢ i wypetni¢ zaprawa tynkarska. Do matych ubytkéw zaleca sie uzy¢
zaprawy wyrownujacej lub tynkarskie;j.

Jezeli uskoki pomiedzy ptytami prefabrykowanymi beda wieksze niz 3cm, nalezy wklei¢
ciensze ptyty styropianu w celu wylicowania powierzchni.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy przeprowadzic¢
probe przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przykleic¢ kilka kostek styropianu o
wielkos$ci 15x15cm klejem do styropianu, zaprawa klejaca grubosci okoto 1cm. Po trzech
pelnych dniach mozna przeprowadzi¢ probe oderwania probek od Sciany. Jezeli
zerwanie nastapi w styropianie, to oznacza, zZe przyczepno$¢ zaprawy jest dobra i mozna
przystapi¢ do mocowania ptyt styropianowych.

Jezeli probki zostang oderwane tacznie z zaprawa oznacza to, Ze podioze jest

niewlasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac powtorzyc.
6.4.Mocowanie plyt termoizolacyjnych.

Plyty styropianowe mozna klei¢, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C (jako
alternatywe mozna zastosowac¢ klej w wersji zimowej z temp. klejenia do
-59C) ani wyzsza od 259C. Elementem mocujacym ptyty styropianowe jest warstwa kleju
- zaprawa klejagca wspomagana dyblami (kotkami) plastikowymi. Zaprawe klejaca
przygotowuje sie bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie mechaniczne suchego
proszku z woda, do uzyskania odpowiedniej konsystencji (przygotowanie $cisSle wg
zalecen producenta systemuy).

Zaprawa klejowa na powierzchni ptyty powinna by¢ roztozona w postaci pasma
obwodowego i kilku plackéw na powierzchni ptyty. Do przyklejania ptyt mozna
przystapi¢ po demontazu obrébek blacharskich i w momencie, gdy elewacja jest sucha.
Zaleca sie, aby klej nanosi¢ na ptyty bezposrednio przez przyklejeniem do Sciany. Plyty
styropianu musza by¢ uktadane w taki sposdb, aby nie powstaty pomiedzy nimi

szczeliny wieksze niz 2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykdw zaprawgqg

klejowa.

Plyty nalezy uktada¢ od dotu do gory Sciany z przesunieciem spoin pionowych co kazda

warstwe. ROwniez na naroznikach Scian ptyty musza by¢ wzajemnie przesuniete
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(wyjatek os$cieza okien i drzwi). Przy docieplaniu otworéw okiennych i drzwiowych
nalezy pamieta¢, aby linia pozioma oScieza gérnego i parapetu nie pokrywata sie z linig
pozioma polaczenia plyt styropianowych. Po przyklejeniu ptyt nalezy je dobi¢ do
powierzchni Sciany paca drewniang. Styropian po przyklejeniu musi stanowi¢ roéwna
powierzchnie; ewentualne nier6wnosci nalezy zeszlifowac papierem $ciernym.

Elementem wspomagajacym mocowanie zaprawg klejowa sg kotki plastikowe. Mozna je
montowa¢ w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest juz dostatecznie twarda i
wiercenie otwordw w styropianie nie spowoduje przesuwania ptyt (po okoto dwoéch
dniach). Nalezy stosowac 5 kotkow na 1m? styropianu (kotki dtugosci trzpienia 240mm).
Zewnetrzne czeSci tacznikéw (gtowki) powinny by¢ pokryte tkaning techniczna.
Dodatkowo nalezy wzmocni¢ mocowanie plyt styropianowych wzdtuz narozy budynku

kotkami w rozstawie co 25cm.
6.5.Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego.

Zaleca sie kontrolne sprawdzenie na 4+6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podtoza
(przygotowanego ocieplenia) wg zasad okreSlonych w $wiadectwach ITB,

dopuszczajacych dane taczniki do stosowania w budownictwie.
6.6.Wykonanie warstwy zbrojone;j.

Przyklejanie siatki z wtdkna szklanego do powierzchni styropianu mozna rozpocza¢ po
uptywie 2-3 dni (i nie pdZniej niz 3 miesigce) od chwili zakonczenia przyklejenia
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niz
59C i nie wyzszej niz 259C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w
przeciggu 24 godzin, to nie nalezy przyklejac¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura
podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Siatke nalezy wtapia¢ przy uzyciu zaprawy. Siatke nalezy uktada¢ pasami w taki sposob,
aby pomiedzy sasiednimi pasami powstaty zaktady szerokos$ci 10 cm zar6wno w pionie,
jak i w poziomie. Siatka z wtékna szklanego pelni role ,zbrojenia”, dlatego tez musi
zachowywac ciagtos¢ na catej elewacji. Po zatopieniu siatki nalezy doktadnie wyréwnac¢
warstwe zaprawy zbrojacej

Do wysokoSci poziomu +2,50m nalezy na catej dtugosci Sciany zastosowac
zabezpieczenie styropianu dodatkowa (druga) warstwa siatki - siatka pancerna. Uktada
sie ja tak samo jak pierwsza warstwe, a zaprawe zbrojaca wyrdwnuje sie dopiero po

zatopieniu drugiej warstwy siatki. Jezeli siatka bedzie niedostatecznie zatopiona w
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warstwie kleju nalezy doszpachlowac te miejsca dodatkowa warstwga zaprawy zbrojacej.
Ponadto, do zabezpieczenia wszystkich naroznikow wypuktych otworéw okiennych na
parterze i wszystkich naroznikdw wypuklych powierzchni Scian nalezy stosowacl
katowniki z perforowanej blachy aluminiowej z siatka. Katowniki nalezy przykleja¢
masa klejaca do styropianu i dopiero wowczas nakleja¢ tkanine szklang z wywinieciem
15cm na przylegta Sciane z kazdej strony naroznika.

Podczas wykonywania warstwy zbrojacej nalezy bezwzglednie wykona¢ diagonalne
zbrojenia wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych - siatka 20x45 cm w kazdym

narozniku kazdego otworu.
6.7.Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej.

Wyprawe elewacyjng koloru okreSlonego na konicu niniejszego opracowania,
dotyczacym kolorystyki nalezy wykona¢ nie wcze$niej niz po 3 dniach od naklejenia
tkaniny szklanej (i nie pdzniej niz 3 miesigce). Jako mase tynkarska mozna zastosowac
wyprawe tynkarska silikonowa o strukturze ,baranka” 1,5mm. Podlozem dla tynku jest
warstwa zbrojona z naniesionym ptynem gruntujacym barwionym w kolorze tynku.
Zadaniem gruntu jest izolowanie pod wzgledem chemicznym warstwy wyprawy od
podioza. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna, wobec czego zachodzi koniecznos¢
ochrony tynku przed wystepowaniem plam. Drugim czynnikiem, dla ktorego
zastosowanie ptynu gruntujacego jest konieczne to wzmocnienie przyczepnoSci
pomiedzy warstwa zbrojong a warstwa wyprawy zewnetrzne;j.

I[stotng cechg ptynu gruntujacego jest jego wodoodpornos¢. Stanowi on warstwe
hydrofobowa, co szczegdlnie jest wazne przy wykonywaniu docieplenia w miesigcach
jesiennych. W razie gwattownego zatamania sie pogody, mozna zakonczy¢ prace na
warstwie gruntujacej, ktéra moze stanowi¢ tymczasowa warstwe ochronng przez okres
do szeSciu miesiecy od jej wykonania.

Po wyschnieciu mozna przystapi¢ do wykonywania wyprawy tynkarskiej. Wykonanie
wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzi¢ w temperaturach powietrza nie nizszych niz 5°C
i nie wyzszej niz 259C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy elewacyjnej w
czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciaggu 24 godzin. Zaleca sie ostoniecie rusztowania od

stonca i deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjne;.
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6.8.0cieplanie $scian w miejscach szczegélnych.

Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i drzwiowych

W Scianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi konieczno$¢ wykonania
wzmocnienia warstwy zbrojonej przy naroznikach. Stosuje sie w tym celu dodatkowe
paski siatki zbrojacej zatopione w warstwie zbrojonej przy naroznikach otwordéw. Paski
te powinny mie¢ wymiary 20x45 cm, skierowane dtuzszym bokiem prostopadle do
przekatnej otworu (siatki diagonalne). OScieza okien i drzwi nalezy dociepli¢ 2-3cm
warstwg styropianu.

W projekcie przyjeto oScieza w kolorze biatym.

Wykonanie nowych obrobek blacharskich

Wykonujac nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplonych
Scian. Obrobki te powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 40mm (zaleca sie
50mm) i powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby zabezpieczaly elewacje przed
zaciekami wody deszczowej. Obrobki nalezy mocowac za pomoca kleju systemowego.
Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze
bragzowym gr. 0,7mm.

Wszystkie parapety zewnetrzne okien nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,7mm oraz

zakonczy¢ koncoéwkami z PVC umozliwiajacymi rozszerzalno$¢ termiczng parapetow.

7. PODSTAWOWE MATERIALY

Do wykonania ocieplenia $cian budynku wg systemu BSO nalezy stosowa¢ materiaty
spetniajace wymagania okre$lone w instrukcji ITB nr 447/2009 i w Aprobacie Technicznej

wybranego systemu. Do wykonania docieplenia budynku nalezy zastosowac:

Styropian:

Samogasnacy rodzaju EPS 70, o wymiarach 500x1000 mm, krawegdziach z ostrymi kantami,
bez wyszczerbien i wylaman i o gestosci 15 kg/m’. Pozostale wymagania dla plyt
styropianowych powinny by¢ zgodne z normg BN-91/6363-02.

Plyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej dwoch
miesigcy od wyprodukowania. Zaleca si¢ zastosowanie do ocieplenia styropianu
samogasnacego frezowanego (na zakladke) o grubosciach odpowiednio podanych w opisie
powyzej. | tak:

— $ciany zewnetrzne - gr. 14cm,
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— oScieza okienne - gr. 2-3cm

Siatka zbrojgca:

Siatka z widkna szklanego zgodna z rozwigzaniem systemowym.
Wzmocniona siatka z widkna szklanego do zbrojenia obszar6w narazonych na uderzenia
zgodna z rozwigzaniem systemowym (zalecana siatka pancerna). Siatke¢ pancerng nalezy

stosowac do wysokosci 2,50m ponad poziom terenu.

Zaprawa klejowa i zbrojaca:

Nalezy stosowa¢ masy klejace wskazane w §wiadectwach 1 instrukcjach ITB stosownie do

wybranego systemu docieplenia.

Laczniki do mechanicznego mocowania plyt styropianowych:

Do mocowania styropianu w S$ciany szczytowej nalezy zastosowaé laczniki
o dhigosci trzpienia 200 posiadajace $wiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Mozliwe jest stosowanie innych typow lacznikow mechanicznych
przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami

technicznymi I'TB.

Masa tynkarska:

Do wykonania wyprawy elewacyjnej mozna zastosowac silikonowe masy tynkarskie o
strukturze ,,baranka” 1,5mm.
W opracowaniu zalozono tynki barwione w masie zgodnie z przyjeta kolorystyka

budynku.

8. NARZEDZIA I SPRZET

Do wykonywania prac ociepleniowych nalezy stosowaé narzedzia, sprzet i urzadzenia

okreslone w Instrukcji ITB Nr 447/2009 oraz narzg¢dzia systemowe firmy STO.

9. NADZOR TECHNICZNY I ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z ociepleniem BSO powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowang firmg 1
odpowiednio przeszkolony zesp6t. Przy wykonywaniu robo6t niezbedny jest systematyczny
nadzér prowadzony przez wykonawce a takze nadzor inwestorski. W czasie wykonywania
robot ociepleniowych $cian nalezy prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. W trakcie prowadzenia remontu nalezy dokonywa¢ czgsciowych odbioréw robot
polegajacych na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy zostaty wykonane zgodnie z niniejszg
dokumentacjg techniczng oraz Instrukcja ITB Nr 447/20009.

Technicznym odbiorem czg$ciowym nalezy objaé nastepujace etapy robot:
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1. Przygotowanie powierzchni $cian,

2. Zagruntowanie powierzchni pod docieplenie,

3. Przymocowanie do podloza plyt styropianowych,

4. Wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (podktadu pod fakture elewacyjng),

5. Wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskie;j,

6. Wykonanie nowych obrobek blacharskich,

Odbioru robdt powinien dokonaé inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby
réwniez autor projektu, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.

Po zakonczeniu wszystkich robdt nalezy dokona¢ odbioru koncowego polegajacego na

sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanych prac z projektem i stosownymi $wiadectwami ITB.

10. DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO

Projekt zaktada docieplenie stropodachu wentylowanego poprzez wdmuchanie do przestrzeni
wentylowane] materiatu izolacyjnego (granulatu z welny mineralnej) wraz z wykonaniem
niezbednego wentylowania systemowego dachu.

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego budynku, stropodach wentylowany nalezy
dociepli¢ 18cm warstwa granulatu z welny mineralnej (wspotezynnik A=0,039m’K ) - metoda
suchg. Metoda ta polega na wdmuchiwaniu w przestrzen pomi¢dzy elementami konstrukcji
lub bezposrednio na strop odpowiedniej dawki granulatu z welny mineralnej zmieszanej z
powietrzem. Do ulozenia izolacji stosowany jest specjalistyczny agregat rozdrabniajgco-
podajacy wraz z odpowiednimi koncéwkami. Nowa warstwe izolacyjng wdmuchuje si¢ przez
specjalnie wykonanymi do tego celu otwory w dachu, ktére po zakonczeniu prac s3
likwidowane. Aby warstwa docieplenia pehita swoja funkcje nalezy wykona¢ nowe kominki
wentylacyjne stropodachu w polaci dachowej (wg rozwigzania systemowego). Przy
wdmuchiwaniu materiatu nalezy bezwzglednie ulozy¢ warstwe grubsza o ok. 3cm od
zakladanej w audycie — grubo$¢ warstwy na osiadanie (sprawdzenie prawidlowej grubosci

wykona¢ zgodnie z aprobata).

11. REMONT POKRYCIA PAPOWEGO

W projekcie przyjeto remont pokrycia dachowego poprzez wykonanie dodatkowej warstwy
papy termozgrzewalnej.
Projekt zaklada wykonanie nowej warstwy papy termozgrzewalnej na osnowie z widkniny

poliestrowej o gramaturze 250g/m2 z obustronna powloka z masy asfaltowej: z asfaltu
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modyfikowanego SBS o minimalnej sity zrywajacej wzdt./poprz. 1000N/800N wierzchniego
krycia gr. 5,2mm.

Wykonanie pokrycia nalezy poprzedzi¢ zerwaniem wszelkich nierownosci (pecherzy
istniejagcego pokrycia dachowego) i doktadnym oczyszczeniem powierzchni (musi by¢ suche,
czyste, rowne, wolne od piasku, thustych plam i innych zanieczyszczen). Podloze posmarowaé
roztworem gruntujacym i pozostawi¢ do wyschnigcia (czas schnigcia roztworu powinien by¢
okreslony przez producenta). Na przygotowanym podiozu nalezy zgrza¢ warstwe papy
wierzchniego krycia. Pape nalezy uklada¢ pasami rownolegtymi do okapu. Miejsca zaktadow
na calej ich szerokosci (12-15cm) nalezy podgrza¢ palnikiem i docisnag¢ w celu wgniecenia
posypki. Pasy papy nalezy faczy¢ ze soba na zaklad wzdluzny o szerokosci 8-10cm i
poprzeczny o szeroko$ci 12-15cm. Miejsca zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzac i
ponownie sklei¢. Miejsca wyplywu masy bitumicznej zaleca si¢ posypa¢ posypka w kolorze
pokrycia w celu poprawienia estetyki. Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone aby zaklady
zaro6wno poprzeczne jak i wzdhuzne nie pokrywaty si¢. Aby unikna¢ zgrubien na zaktadach
zaleca si¢ odcigcie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa znajdujacego si¢ na spodzie
zakladu. Prace dekarskie nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie mniejszej niz 0°C w
przypadku pap z dodatkiem polimeru oraz nie mniejszej niz +5°C w przypadku pap
oksydowanych. Temperatury te moga by¢ nieco nizsze pod warunkiem, ze rolki papy beda
przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze ok. +20°C i wynoszone na
dach bezposrednio przed ich ukfadaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na daszkach
o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a takze podczas opaddéw atmosferycznych lub

silnego wiatru.

12. DOCIEPLENIE DACHU NAD KILLATKA SCHODOWA

Projekt zaklada docieplenie daszkow nad klatkami schodowymi przyziemia warstwa welny
mineralnej twardej gr. 16cm (A=0,035). Przed przystapieniem do docieplania nalezy zerwac
istniejagce pokrycie dachowe. Welne przykleja¢ bezposrednio na powierzchnie betonowa za
pomoca lepiku asfaltowego na goraco. Po dociepleniu dachu nad klatka nalezy wykonac
nowe pokrycie z papy termozgrzewalne;.

Projekt zaklada wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej na
osnowie z wilokniny poliestrowej o gramaturze 250g/m2 z obustronna powloka z masy
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS o minimalnej sity zrywajacej wzdl/poprz.
1000N/800N wierzchniego krycia gr. 5,2mm, oraz podkladowej zgrzewanej gr. 4mm.

Uwaga: przy wykonywaniu nowego pokrycia dachowego nie nalezy zagina¢ papy pod katem
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prostym — nalezy bezwzglednie zastosowaé we wszystkich narozach dodatkowe wklejenia z
welny mineralnej (przekroj trojkata rownoramiennego) szer. 15cm.

Podloze, na ktorym uktadana bgdzie papa podktadowa nalezy oczys$ci¢ (musi by¢ suche,
czyste, rowne, wolne od piasku, tlustych plam i innych zanieczyszczen). Na stykach plyt
dodatkowo nalezy ulozy¢ paski papy o szerokosci 25¢cm mocowane punktowo do podtoza (nie
zgrzewane na catej powierzchni). Podtoze posmarowa¢ roztworem gruntujacym i pozostawié
do wyschnigcia (czas schnigcia roztworu powinien by¢ okreslony przez producenta). Na
przygotowanym podiozu nalezy zgrza¢ warstwe papy podkladowej. Nastepnie nalezy utozy¢
pape wierzchniego krycia modyfikowang - zgrzewalng. Pape¢ nalezy uklada¢ pasami
rownolegtymi do okapu. Miejsca zaktadéw na calej ich szerokosci (12-15cm) nalezy
podgrza¢ palnikiem i docisng¢ w celu wgniecenia posypki. Pasy papy nalezy laczy¢ ze soba
na zaktad wzdluzny o szerokosci 8-10cm i poprzeczny o szerokosci 12-15c¢cm. Miejsca zle
zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrza¢ i ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu masy
bitumicznej zaleca si¢ posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki. Pasy
papy powinny by¢ tak rozmieszczone aby zaklady zaréwno poprzeczne jak i wzdhuzne nie
pokrywaly si¢. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesuna¢ wzgledem papy podktadowej o
potowe szerokosci rolki. Aby unikngé zgrubien na zakladach zaleca si¢ odcigcie pod katem
45% naroznika z kazdego pasa znajdujacego si¢ na spodzie zakladu. Prace dekarskie nalezy
wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz 0°C w przypadku pap z dodatkiem polimeru
oraz nie mniejszej niz +5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury te moga by¢ nieco
nizsze pod warunkiem, ze rolki papy beda przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych
o temperaturze ok. +20°C i wynoszone na dach bezposrednio przed ich ukladaniem. Nie
nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na daszkach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a

takze podczas opaddow atmosferycznych lub silnego wiatru.

13. DEMONTAZ I UTYLIZACJA ELEMENTOW ZAWIERAJACYCH AZBEST.

Zgodnie z Ustawa o odpadach - Dz. U. nr 62 z dnia 27 kwietnia 2001r. odpady
zawierajgce azbest zaliczane sa do odpadow niebezpiecznych. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca robdt zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadow
niebezpiecznych.

Wszystkie prace zwiazane z usuwaniem i utylizacja odpadow zawierajacych azbest
nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 02.04.2004 (Dz. U. Nr 71 poz. 649) w sprawie sposobu i warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest.

Przed rozpocze¢ciem usuwania odpadow zawierajacych azbest Wykonawca zobowiazany
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jest do zgloszenia tego faktu wlasciwemu organowi nadzoru budowlanego oraz
wlasciwemu okregowemu inspektorowi pracy.

Prace polegajace na usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest moga by¢ wykonywane
wylacznie przez wykonawcoOw posiadajacych odpowiednie wyposazenie techniczne do
prowadzenia takich prac oraz zatrudniajacych pracownikoéw przeszkolonych w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy usuwaniu materialow zawierajacych azbest. Transport i
sktadowanie odpadéw moze odbywac si¢ tylko przez firmy posiadajace stosowne zezwolenia.
Transport materialdw do miejsca skltadowania powinien odbywaé si¢ z zachowaniem
przepisow obowigzujacych przy transporcie materialow niebezpiecznych.

Wykonawca prac demontazowych oktadzin z azbestu zobowigzany jest do:

e izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich oston
zabezpieczajacych przenikanie azbestu do srodowiska,

e ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odleglosci od traktow
komunikacyjnych dla o0s6b pieszych, nie mniejszej niz 1m, przy zachowaniu oston
zabezpieczajacych przed przenikaniem azbestu do srodowiska,

e umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o nastepujace;j
tresci ,,Uwaga! Zagrozenie azbestem”,

e zastosowania odpowiednich srodkow technicznych ograniczajacych do minimum emisje
azbestu do Srodowiska,

e zastosowania odpowiednich zabezpieczen przed pyleniem i narazeniem na azbest,

e codziennego usuwania pozostatosci pytu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu
podcisnieniowego sprzetu odkurzajacego lub metoda czyszczenia na mokro,

e stosowania zespolu szczelnych pomieszczen, w ktorych nastepuje oczyszczenie
pracownikoOw z azbestu, przy usuwaniu pylu azbestowego przekraczajacego dopuszczalne
wartosci stezen,

e zapoznawania pracownikOw bezposrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami
zawierajacymi azbest z planem prac, a w szczegdlnosci z wymogami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac,

Prace zwigzane z usuwaniem musza by¢ prowadzone w taki sposob, zeby wyeliminowaé
uwalnianie azbestu lub co najmniej zminimalizowa¢ pylenie. Zapewnienie tego wymaga:

e nawilzania wodg wyrobéw zawierajacych azbest przed ich demontazem i utrzymywanie
w stanie wilgotnym przez caty czas pracy,

e demontazu catych wyrobow bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to
technicznie mozliwe,
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e odspajania materialdw trwale zwigzanych z podlozem przy zastosowaniu wigcznie
narzgdzi recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciagajace
powietrze,

e prowadzenia kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia
wystepowania przekroczen najwyzszych dopuszczalnych stezen pytu azbestu w srodowisku
pracy, w miejscach prowadzonych prac,

e codziennego zabezpieczania zdemontowanych wyroboéw i odpadoéw zawierajacych azbest
oraz ich magazynowania na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

Wszystkie materiaty zawierajace azbest powinny opakowane w folie o grubosci nie mniejsze;j
niz 0,2mm i oznakowane zgodnie z zalacznikiem nr 2 do Rozporzadzenia. Ministra

Gospodarki.

14. RYNNY I RURY SPUSTOWE

Wszystkie istniejace rynny i rury spustowe nalezy zdemontowaé i po wykonaniu robot
dociepleniowych ponownie zamontowa¢. Podczas ponownego montazu rury nalezy odkopac
do poziomu podejscia, sprawdzi¢ ich szczelno§¢ oraz droznos$¢ i podlaczy¢ ponownie
jednoczesnym odsunigciem rury na docieplenie. Zabrania si¢ wykonania kolanek powyzej

poziomu terenu.

15. KOLORYSTYKA WG PALETY KOLOROW STO

Na calg powierzchni¢ §cian przewiduje si¢ tynk silikonowy barwiony w masie w kolorach
przedstawionych w cze$ci rysunkowej opracowania. Cokoét wykona¢ nalezy z tynku
mozaikowym w kolorach przedstawionych w czgsci rysunkowej opracowania. W projekcie
przyjeto oscieza w kolorze biatym.

Uklad koloréw na poszczegdlnych elewacjach przedstawiajg rysunki elewacji.

16. OBROBKI BLACHARSKIE

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,7mm.
Wszystkie parapety zewnetrzne okien nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,7mm oraz

zakonczy¢ koncoéwkami z PVC umozliwiajacymi rozszerzalno$¢ termiczng parapetow.

17. BALUSTRADY BALKONOW

Istniejace balustrady balkonowe nalezy oczysci¢ i pokry¢ farba olejng w kolorze brazowym.
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18. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Projekt zaklada wymiang starej stolarki okiennej piwnicznej na nowe PVC, rozwierane.
Stolarka okienna PVC o wspolczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m’K. Stolarka okienna
powinna posiada¢ nawiewniki zapewniajace doptyw odpowiedniego strumienia powietrza
zewnetrznego do pomieszczen zgodnie z §149 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

UWAGA! Montaz stolarki okiennej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary otwordw z natury.

Opracowat:
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