1 Maja 110 - termomodernizacja0

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Remont elewaciji
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m m2
d.1/1610-02
front 24,20*12,54 m2 303,468
tyt 21,40*11,82 m?2 252,948
boczne 10,20*7,30+10,70*12,10+13,35*7,20 m2 300,050
RAZEM 856,466
2|KNR-W 2-02 |Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejsciami dla pieszych o konstruk- |m2
d.1/1613-04 cji drewnianej
28,70*1,50 m2 43,050
RAZEM 43,050
3|NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1/202 1622a-
01
poz.1 m?2 856,466
RAZEM 856,466
4/KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg - wymiary ze skali m2
d.1/0925-01
front okna (0,95*1,46)*33 m2 45,771
tyt okna (0,95*1,50)*6+(1,0%1,20)*2+(0,80*0,70)+(0,95*1,60)*3+(0,40*1,0)*8+(1,0*1,70) |m2 26,070
*4
boczne (0,95*1,66)*3+(0,40*0,80)*12+(1,0*1,50)*5+(0,95*1,67)*2+0,60*0,50 m2 19,544
drzwi 1,56*2,50+1,0*2,25+0,90*1,80+2,0*1,80+0,80*1,80 m?2 12,810
RAZEM 104,195
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku - na czas wyko- |m
d.1/0535-05 nywania robét
12,0+7,30 m 19,300
RAZEM 19,300
6|kalkulacja Demontaz drobnych elementéw - uchwytéw,opraw,wspornikow,przewodow itp. |szt
d.1l|wtasna na czas wykonywania elewacji
48 szt 48,000
RAZEM 48,000
7 |kalkulacja Demontaz i ponowny montaz lampy oswietlenia ulicznego szt
d.1l|wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8|kalkulacja Rozebranie komina went. z blachy zaroodpornej nadajacej sie do uzytku na |m
d.1l|wtasna czas wykonania elewacji - sciana boczna - wymiary ze skali
5,20 m 5,200
RAZEM 5,200
9/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,kominkéw wentylacyjnych szt.
d.1/0353-13
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
10/ KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek gzymsow z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1/0545-08
(28,74*3+10,70*3)*0,20 m?2 23,664
RAZEM 23,664
11/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - parapetéw z blachy nie nadajgcej sie do m2
d.1/0535-08 uzytku
(0,95*30)*0,15+(0,95*14+1,0*11)*0,25 m?2 10,350
RAZEM 10,350
12| TZKNBK IV- |Wyréwnanie powierzchni $cian przez skucie nieréwnosci na gteb. 4 cm w mu- |m2
d.1/535 analogia |rach z cegly na zaprawie wap. lub cem.-wap.- skucie gzymséw
$ciana bocz- |(10,70*3)*0,15 m2 4,815
na
RAZEM 4,815
13/KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej oraz mozaiki szklanej na m2
d.1/0701-05 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
front (24,20*12,54+4,54*12,46)-(1,56*2,50+1,84*1,82) m2 352,788
tyt 21,40*11,82 m?2 252,948
boczne (10,17*7,29+10,70*12,10+13,35*7,20)-2,0*1,80 m2 296,129
RAZEM 901,865
14|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.1/0308-04
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
2 Elewacja frontowa
15/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie srodkiem STO Fasadenarbeizer
352,788 m?2 352,788
RAZEM 352,788
16/ KNR 0-23 Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem |m?2
d.2|2611-02 np.StoPrim Grundex
poz.15 m2 352,79
RAZEM 352,79
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17/KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.2|0121-01
elewacja 12,46*2+12,54*2 m 50,000
okna (0,90+1,30*2)*6+(1,0+1,50*2)*12 m 69,000
drzwi (1,36+2,11*2)+(1,16+2,04*2)+(1,56+2,50*2)+(1,0+2,25*2)+(1,10+2,30*2) m 28,580
RAZEM 147,580
18/KNR 0-33 Tynki elewacyjne wykonywane recznie - warstwa posrednia - tynk wapienny m2
d.2|0125-01 STO Trass Porenputz
352,788 m?2 352,788
minus otwory |-(0,95*1,46)*33 m2 -45,771
okienne
wystawy,drz |-(1,36*2,11+1,64*1,69+1,10*1,69+1,47*1,64+1,16*2,04+0,80*1,15+1,0*2,25+ |m?2 -20,845
wi 1,20%2,39+1,10*2,30)
RAZEM 286,172
19/KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiokna szklanego (roboty wy- |m2
d.2|0101-05 konywane reczne)
poz.18 m?2 286,172
RAZEM 286,172
20|KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym STO Ispo Putzgrund - jednokrotnie |m2
d.2|2608-03
analogia
poz.18 m2 286,172
RAZEM 286,172
21|KNR-W 2-02 | Tynki silikonowy STO Silco o fakturze gtadkiej na scianach ptaskich i pow. po- |m2
d.2|0910-01 ziomych (balkony i loggie) wyk. recznie
poz.20 m2 286,172
minus cokét |-22,916 m2 -22,916
RAZEM 263,256
22|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na osciezach o szerokosci do 15 cm wykony- |m?2
d.2/0902-03 wane recznie
okna (0,95+1,46*2)*33*0,15 m?2 19,157
drzwi (1,56+2,50*2)*0,30+(1,0+2,25*2)*0,25+(1,10+2,30*2)*0,25 m?2 4,768
RAZEM 23,925
23|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.2|2612-07
23,925 m?2 23,925
RAZEM 23,925
24/KNR-W 2-02 | Tynki zewn. szlachetne gtadzone na osciezach o szer. do 15 cm wyk. recznie |m?2
d.2|0910-02
23,925 m?2 23,925
RAZEM 23,925
3 Elewaca tylna i boczne
25|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz-|m2
d.3/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie $rodkiem STO Primer
252,948+296,129 m?2 549,077
RAZEM 549,077
26|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cement.,niebarwiona m2
d.3/0923-01
549,077*0,30 m?2 164,723
RAZEM 164,723
27|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.3/0122-01
21,40+10,70+10,17+2,30 m 44,570
RAZEM 44,570
28|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.3/0101-04 wych o gr. 15 cm
poz.25 m2 549,077
czgs$¢ Sciany |2,30%11,35 m?2 26,105
front
minus otwory |-26,07 m2 -26,070
okienne tyt
boczne -(0,95*1,66)*3-(0,95*1,67)*2-(0,90*1,80)-(2,0*1,80)-(0,80*1,80) m?2 -14,564
Sciana z tyn- |-(13,35*7,20) m2 -96,120
kiem ciep-
tochr
RAZEM 438,428
29|KNR 0-33 Przymocowanie piyt styropianowych lub z welny mineralnej kotkami do $cian  |szt.
d.3/0123-01
poz.28*6 szt. 2630,568
RAZEM 2630,568
30|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy m
d.3/0118-08
10,70*3 m 32,100
RAZEM 32,100
31|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m?2
d.3/0101-05 ng warstwa siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane reczne)
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poz.28+96,12 m?2 534,548
RAZEM 534,548
32|KNR 0-23 Dodatkowa warstwa siatki na $cianach parteru m2
d.3|2612-06
(21,40+10,70+10,17)*2,0 m2 84,540
RAZEM 84,540
33|KNR 0-33(wt) | Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - warstwa posred- |m?2
d.3/0125-01 nia ISPO PUTZGRUND
poz.28 m?2 438,428
minus cokét |-13,325 m2 -13,325
RAZEM 425,103
34|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowy StoSilco K o uziarnieniu 1,5mm - wykonywane m2
d.3/0125-02 recznie
poz.33 m?2 425,103
RAZEM 425,103
35/KNR 0-33 Ochrona naroznikdw wypukiych m
d.3/0121-01
elewacja 11,82+7,72*2+11,82+7,20+12,10*2+7,29+7,45 m 85,220
tyt okna (0,95+1,50*2)*6+(1,0+1,20*2)*2+(0,80+0,70*2)+(0,95+1,60*2)*3+(0,40+1,0*2)* |[m 81,950
8+(1,0+1,70*2)*4
boczne (0,95+1,66*2)*3+(0,40+0,80*2)*12+(1,0+1,50*2)*5+(0,95+1,67*2)*2+(0,60+ m 66,990
0,50*2)
RAZEM 234,160
36/ KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkéw plyta- |m2
d.3/2610-08 mi styropianowymi metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
tyt (0,95+1,50*2)*6*0,30+(1,0+1,20*2)*2*0,30+(0,80+0,70*2)*0,30+(0,95+1,60*2)* |m2 24,585
3*0,30+(0,40+1,0*2)*8*0,30+(1,0+1,70*2)*4*0,30
boczne (0,95+1,66*2)*3*0,30+(0,40+0,80*2)*12*0,30+(1,0+1,50*2)*5*0,30+(0,95+1,67*|m2 20,097
2)*2*0,30+(0,60+0,50*2)*0,30
RAZEM 44,682
37|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynku ochronnego perlitowego gr 6¢cm m2
d.3|0725-01 ana-
logia
Sciana bocz- |13,35*7,20 m2 96,120
na
minus cokét |-13,35%0,60 m2 -8,010
RAZEM 88,110
38| TZKNBK XV |Malowanie tynkéw farbg STO Lotusan Color m2
d.3|0108-01ana-
logia
poz.37 m2 88,110
RAZEM 88,110
4 Roboty pozostate przy elewaciji
39|KNR-W 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie m2
d.4|0921-04
gzymsy (28,74*3+10,70*3)*0,15 m?2 17,748
front okna (0,95*33)*0,15 m2 4,703
parapety
tyt okna pa- |(0,95*6+1,0*2+0,80+0,95*3+0,40*8+1,0*4)*0,30 m?2 5,565
rapety
boczne para- |(0,95*3+0,40*12+1,0*5+0,95*2+0,60)*0,30 m?2 4,545
pety
RAZEM 32,561
40 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4|202 0541-02 |cm
gzymsy (28,74*3+10,70*3)*0,20 m?2 23,664
front okna (0,95*33)*0,25 m2 7,838
parapety
tyt okna pa- |(0,95*6+1,0*2+0,80+0,95*3+0,40*8+1,0*4)*0,38 m?2 7,049
rapety
boczne para- |(0,95*3+0,40*12+1,0*5+0,95*2+0,60)*0,38 m?2 5,757
pety
RAZEM 44,308
41 KNR 2-02 Montaz zdemontowanych rur spustowych m
d.4/0510-03
19,30 m 19,300
RAZEM 19,300
42|KNR-W 4-01 |[Miniowanie rynien i rur spustowych m
d.4|1212-26
19,30+21,40+10,20 m 50,900
RAZEM 50,900
43| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rynien i rur spustowych m
d.4|1212-25
poz.42 m 50,900
RAZEM 50,900
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44|kal.inw. Montaz drobnych elem.jak.wsporniki,numer budynku itp kpl
d.4
48 kpl 48,000
RAZEM 48,000
45/KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4/0324-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
46|KNR 4-01 Obsadzenie kominkéw wentylacyjnych z PVC w $cianach z cegiet szt.
d.4|0322-02 ana-
logia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m
d.4/0113-02 Ana-|udziat ksztattek do 35 % - analogia - rury systemowe dwuscienne o $r.220mm
logia - ponowny montaz po koniecznych przerébkach
5,20 m 5,200
RAZEM 5,200
48|/KNNR 8 Wymiana skrzynki gazowej zaworu gtéwnego szt
d.4|0421-05
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
49|KNR-W 4-01 |Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2|m?2
d.4|0346-03 ceg.- wsypy
(0,30*2+1,15)*0,60*5 m?2 5,250
RAZEM 5,250
50|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie $cian lub $cianek grubosci 1/2 ceg. oraz zamurowanie otworéw |m?2
d.4|0305-02 w $ciankach i $cianach cegtami klinkierowymi na zaprawie cementowo-wa-
piennej
5,25 m?2 5,250
RAZEM 5,250
51|KNR-W 4-01 |Wykonanie nakryw do $mietnikéw z bali niestruganych obitych blachg ocynko- |m?2
d.4|0426-02 wang
(1,15*0,30)*5 m?2 1,725
RAZEM 1,725
52|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych |m2
d.4/0928-05 z PCV o pow. do 1.0 m2 - okna strychu i wc
(0,51*1,06)*4 m?2 2,162
RAZEM 2,162
53/KNR 2-02 Osadzenie nawiewnikéw w oknach PCV szt.
d.4|1215-02 ana-
logia
57 szt. 57,000
RAZEM 57,000
54|kalkulacja Montaz zestawu stonecznego EKO Il 12V/160W szt.
d.4|wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12cm $cian m2
d.4/0921-01
front (28,70*1,15)-(1,10*1,15+1,36*1,15+1,10*0,20+1,47*0,20+1,16*1,15+0,80* m?2 22,916
0,60+1,56*1,15+0,60*0,40+1,0*1,15+1,20*1,15+1,84*0,20)
tyt 21,4*0,65-0,90*0,65 m?2 13,325
boczne 13,35*0,60+10,7*0,85+7,0*0,25 m?2 18,855
RAZEM 55,096
56 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie drewnochronem okapu dachu oraz drewnianych gzym- |m2
d.4/1509-06 so6w dachu
analogia
31,60*0,50+(10,70+28,74)*0,35 m?2 29,604
RAZEM 29,604
57/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metal.petnych szpachlowanych|m?2
d.4|1212-02 jednokrotnie - okiennice wystaw,szafka elektr.
1,36*2,11+1,64*1,69+1,10*1,69+1,47*1,69+1,16*2,04+0,80*0,60 m?2 12,831
RAZEM 12,831
58/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta pod opaske w gruncie kat. Ill-1V gtebokosci 20 cm - |m2
d.4/0101-07 Sciana tylna
analogia
(20,50+13,35+10,70)*0,60 m?2 26,730
RAZEM 26,730
59|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
20,50+1,0+13,35+10,70 m 45,550
RAZEM 45,550
60|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.4/0114-05
(20,50+13,35+10,70)*0,50 m?2 22,275
RAZEM 22,275
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61 |kalkulacja Dostosowanie budynku dla potrzeb os6b niepetnosprawnych - montaz kpl
d.4|wtasna poreczy,oznakowanie tasma odblaskowg schodéw, obnizenie klamki w
drzwiach wejsciowych do budynku
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
62| kalkulacja Wykonanie monitoringu zewnetrznego i wewnetrznego kpl
d.4|wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
63 Czas pracy rusztowan grupy
d.4 (poz.:
4,5,6,7,10,11,13,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,29,30,33,35,38,39,40,41,4
2,43,44,65,67)
64 |kalkulacja Optata za zajecie chodnika kpl
d.4|wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 Ocieplenie $ciany wewn etrznej
65|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz-|m2
d.5/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie srodkiem STO Fasadenarbeizer - $ciana wew-
netrzna
8,40*3,10 m?2 26,040
RAZEM 26,040
66|KNR 0-33 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 12 cm m2
d.5/0101-04
poz.65 m?2 26,040
RAZEM 26,040
67|KNR 0-33 Przymocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian |szt.
d.5/0123-01
26,04*6 szt. 156,240
RAZEM 156,240
68|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m?2
d.5/0101-05 ng warstwa siatki z wiékna szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.65 m?2 26,040
RAZEM 26,040
69|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.5/0803-03
poz.65 m?2 26,040
RAZEM 26,040
70/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg wapienng $cian recznie m2
d.5/1502-02
poz.65 m?2 26,040
RAZEM 26,040
6 Docieplenie stropu dobudoéwki
71/KNR 4-01 Rozebranie podtédg biatych na pétwpust m2
d.6|0428-02
12,76%*6,68 m?2 85,237
RAZEM 85,237
72|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
d.6|0429-02
poz.71 m2 85,237
RAZEM 85,237
73|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - $lepych putapow m2
d.6/0429-03
poz.71 m2 85,237
RAZEM 85,237
74|KNR-W 4-01 |Dwukrotna impregnacja metodg smarowania preparatem Fobos M4 m2
d.6/0628-03
poz.71 m2 85,237
RAZEM 85,237
75|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.6/0607-01 ziome podposadzkowe
poz.71 m2 85,237
RAZEM 85,237
76| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.6/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
poz.71 m2 85,237
RAZEM 85,237
77|KNR 2-02 Podtoga z ptyt OSB gr.25mm m2
d.6/1110-01 ana-
logia
poz.71 m2 85,237
RAZEM 85,237
78/ KNR-W 2-02 |Docieplenie dachu w systemie PUREX NG-0440 m2
d.6|0922-01 ana-
logia
28,73*11,75 m?2 337,578
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RAZEM 337,578
79/KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku - zabezpieczenia pianki warstwg ochronng z  |m2
d.6(1521-06 lakieru UV
poz.78 m?2 337,578
RAZEM 337,578
7 Wywdz gruzu
80|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.7/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
zbicie tynk6w|901,865*0,025 m3 22,547
zasypka stro-|85,237*0,10 m3 8,524
pu
RAZEM 31,071
81|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.7/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 5
poz.80 m3 31,071
RAZEM 31,071
82|kalkulacja Optata srodowiskowa m3
d.7|wlasna
poz.80 m3 31,071
RAZEM 31,071
8 DODATKOWE
83 Montaz domofonu cyfrowego dla niedowidzacych i niedostyszacych-14 unifo-  |kpl.
d.8|kalk. wtasna |now
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
84 Montaz budek dla ptakéw kpl.
d.8|kalk. wtasna
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
85 Montaz budek dla nietoperzy kpl.
d.8|kalk. wtasna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
86 Montaz tablicy informacyjno-promocyjnej kpl.
d.8|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
87 Montaz tablicy z nazwag ulicy w jezyku braille'a kpl.
d.8|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 6519 Uzytkownik: Marta Lupierz




