CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU

Mieszkalny Catos¢ budynku
ADRES BUDYNKU

Watbrzych, 1 Maja 110
NAZWA PROJEKTU

Audyt energetyczny 1 Maja 110
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 1545,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 911,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 731,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 180,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 911,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 911,6
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 731,4
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 7314
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 180,2
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 180,2
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 180,2
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 4132,2
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 25524
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m? rok)] 0,118
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0

DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA 111
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [°C] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Jelenia Géra

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE O [wW] 76 863,1
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [W] 20 786,9
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 97 650,1
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSLABIONEGO OGRZEWANIA Mgy W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [W] 97 650,1

WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA

WSKAZNIK ®,;, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dy a [W/m?] 107,1

WSKAZNIK @y, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE DOuLy [W/m3] 38,3

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

- TLOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY e ENEE’\ITSFE; II.IUB (> rok)
OGRZEWCZY Wegiel kamienny - wartos¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do raportowania w 0,044 | Mg
ramach wspdlnotowego handlu
Gaz ziemny - wartos¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 3,203 |m?
Energia elektryczna. 0,282 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia elektryczna. 11,152 | kWh
WODY UZYTKOWEJ
Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 0,578 | m®
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ST TEGE RODZAJ NOSNIKA ENERGIT I"S,\‘SECRggSLNL}gA JEDNOSTKA
LUB ENERGII (m2°rok)
ENERGII
CHLODZENIA
WBUDOWANE] INSTALACIL | Enpergia elektryczna. 13,713 | kWh
OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

OKNA T DRZWI
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY B e o DOWE oPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC

WYTWARZANIE CIEPLA PIEC KAFLOWY (63%) 0,82

KOCIOL WEGLOWY - wyprodukowany po 2000 r. (25%)
KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - do 50 kW (70/55°C) (12%)

PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE MIESZKANIOWE - wytwarzanie ciepta w przestrzeni lokalu 1,00
mieszkalnego

AKUMULACJA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00

ERIEEGPL&ACJAIWYKORZYSTANIE OGRZEWANIE MIEJSCOWE - brak regulacji automatycznej w 0,83

pomieszczeniu (63%)
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja
automatyczng miejscowa (37%)

SREDNIA
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat (66%) 0,92
Przeptywowy podgrzewacz gazowy - z zaptonem elektryczym (34%)
PRZESYL CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy 0,80
punktéw poboru - bez obiegdw cyrkulacyijnych
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. (66%) 0,90

Brak zasobnika (34%)

WENTYLACIA

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHond [kWh/rok] 172 838,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 256 044,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeapor;H [kWh/rok] 257,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 256 301,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 281 649,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 771,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoH [kWh/rok] 282 420,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 911,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 911,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 911,6

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE]

Kociot na opat staty
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

QH,nd

[KWh/rok]

43 209,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

QH

[kWh/rok]

64 261,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH

Ee\,pom,H

[kWh/rok]

64,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA

[kWh/rok]

64 325,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH

[kWh/rok]

70 687,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH

[kWh/rok]

192,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA

Qp,H

[KWh/rok]

70 880,6

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

As

[m?]

227,9

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

[m?]

227,9

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

[m?]

227,9

PARAMETRY PRACY
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - wegiel kamienny

[*C]

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

RODZAJ ZRODLA CIEPEA
KOCIOL WEGLOWY - wyprodukowany po 2000 r.

Wi

1,10

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWEJ] BUDYNKU

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA
OGRZEWANIE MIESZKANIOWE - kociot gazowy lub miniwezet

NH.g

0,82

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE
BUDYNKU

RODZAJ INSTALACII

NH,d

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg miejscowa

1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W
OBREBIE BUDYNKU

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

r]H,e

0,82

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO

nH,s

1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII

NH, tot,i

0,67
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE]

kociot gazowy
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

QH,nd

[KWh/rok]

20 740,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

QH

[kWh/rok]

27 794,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH

Ee\,pom,H

[kWh/rok]

30,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA

[kWh/rok]

27 825,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH

[kWh/rok]

30 574,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH

[kWh/rok]

92,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA

Qp,H

[KWh/rok]

30 667,0

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

As

[m?]

109,4

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

[m?]

109,4

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

[m?]

109,4

PARAMETRY PRACY
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny

[*C]

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

RODZAJ ZRODLA CIEPEA

KOCIOt GAZOWY KONDENSACYINY - do 50 kW (70/55°C)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA
OGRZEWANIE MIESZKANIOWE - kociot gazowy lub miniwezet

Wi

NH.g

1,10

0,91

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE
BUDYNKU

RODZAJ INSTALACII

NH,d

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg miejscowa

1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W
OBREBIE BUDYNKU

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

r]H,e

0,82

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO

nH,s

1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII

NH, tot,i

0,75
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE]

piec kaflowy
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

QH,nd

[KWh/rok]

108 888,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

QH

[kWh/rok]

163 988,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH

Eel,pom,H

[kWh/rok]

161,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA

[kWh/rok]

164 149,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH

[kWh/rok]

180 386,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH

[kWh/rok]

485,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA

Qp,H

[KWh/rok]

180 872,6

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

As

[m?]

574,3

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

[m?]

574,3

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

[m?]

574,3

PARAMETRY PRACY
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - wegiel kamienny

[*C]

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

RODZAJ ZRODEA CIEPEA
PIEC KAFLOWY

Wi

1,10

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA
OGRZEWANIE MIESZKANIOWE - kociot gazowy lub miniwezet

NH,g

0,80

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE
BUDYNKU

RODZAJ INSTALACII

NH,d

OGRZEWANIE MIEJSCOWE - brak regulacji automatycznej w pomieszczeniu

1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W
OBREBIE BUDYNKU

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

nH,e

0,83

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO

r]H,s

1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE

Inne ogrzewanie

NH, tot,i

0,66

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH

el

[W/m?]

0,06

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH

tel

[h/rok]

4700

WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ary [m?] 0,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Ve [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00

TYP WENTYLACII
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CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 8414,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 12 715,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 17,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 12732,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 30 151,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 53,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qpw [kWh/rok] 30 204,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE A [m?] 305,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 305,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 305,7

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
SYSTEM INSTALACJI CIEPLE] WODY

Podgrzewacz elektryczny
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 5553,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 8507,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 11,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 8 519,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 25522,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 351
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 25 558,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 201,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 201,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 201,7
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA ! 3.00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '
RODZAJ ZRODLA CIEPEA

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.96

DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g ’
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy punktdw poboru - bez obiegow

cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.80

BUDYNKU Nw,d v
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.85

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII Nw, tot,i 0,65
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SYSTEM INSTALACJI CIEPLE] WODY
Podgrzewacz przeptywowy gazowy

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 2861,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 4 207,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 6,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 42134
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4628,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 18,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,w [kWh/rok] 4 646,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 103,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 103,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 103,9
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA : 110
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Przeptywowy podgrzewacz gazowy - z zaptonem elektryczym
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.85
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw.g /
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII
MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy punktdw poboru - bez obiegow
cyrkulacyjnych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.80
BUDYNKU Nw.d 4
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Brak zasobnika
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 100
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW,tot, i 0,68
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP £ADUJACYCH ZASOBNIK el [W/m?] 0,10
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK tol [h/rok] 580
UZYTKOWANIE INSTALACJI
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA : I —
(RODZAJ: BUDYNKI WIELORODZINNE - Z WODOMIERZAMI) Vi [dm*/m*dzien] 1,60
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,90
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6, [°C] 10,0
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 1612,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 2435,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 10,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 446,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5776,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 31,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qpw [kWh/rok] 5807,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 180,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 180,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 180,2

OPIS SYSTEMU CIEPLE]J WODY
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SYSTEM INSTALACJI CIEPLE] WODY
Podgrzewacz elektryczny

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 1063,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 1629,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 6,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1636,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4 889,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 20,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,w [kWh/rok] 4910,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 118,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 118,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 118,9
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA : 3.00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.96

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g '
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy punktdw poboru - bez obiegow

cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.80

BUDYNKU Nw,d '
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.85

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW, o, 0,65
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY

Podgrzewacz przeptywowy gazowy

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 548,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 806,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomw  [KWh/rok] 3,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 809,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 886,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 897,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 61,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 61,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 61,3
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - Gaz ziemny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ! 110

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Przeptywowy podgrzewacz gazowy - z zaptonem elektryczym

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.85

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw.g ’
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy punktdw poboru - bez obiegow

cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.80

BUDYNKU MNw.d '
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Brak zasobnika

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLEJ WODY W ELEMENTACH 1.00

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII W, tot,i 0,68

URZADZENIA POMOCNICZE
POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP £ADUJACYCH ZASOBNIK Qel [W/m?] 0,10
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP £ADUJACYCH ZASOBNIK tel [h/rok] 580
UZYTKOWANIE INSTALACJI

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA : T
(RODZAJ: BUDYNKI HANDLOWE) Vwi [dm®/m?-dzien] 0,60
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ke 0,78
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0 [°C] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 12 500,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rok] 37 500,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 180,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 180,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 180,2

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
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SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 12 500,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 37 500,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 180,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 180,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 180,2
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P W/m?] 15.0
(TYP BUDYNKU: HANDOLOWO-USEUGOWE - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) N m '
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 3000,0
TYP BUDYNKU: BUDYNKI HANDLOWE
¢ ) ty [h/rok] 2 000,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 10
(TYP BUDYNKU: BUDYNKI HANDLOWE - REGULACJA RECZNA) 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO Fo 10
(TYP BUDYNKU: BUDYNKI HANDLOWE - REGULACJA RECZNA) 4
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 0.85
(SPOSOB REGULACIL: ISTNIEJE REGULACIA NATEZENIA OSWIETLENIA) !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 093
C ’

WYMAGANEGO

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
O

e b UDZIAL.
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 257,1 771,2 2,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 28,2 84,5 0,2
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 12 500,0 37 500,0 97,8
SUMA 12 785,2 38 355,7 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 12 785,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 38 355,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 911,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 911,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 911,6
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 3,00
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ

NOSNIK ENERGII KONCOWE]
PALIWA - wegiel kamienny

Q Q Q
UGRZEWENIE [KWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 152 097,6 228 249,6 251 074,6
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 152 097,6 228 249,6 251 074,6
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kih/ rok] [Kh /“mk] [Kih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
; Q Q Q
CIEPEA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [k /'(mk] [k /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
CREODZERIE [KWh/rok] [k rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [Kh /'(mk] [Kh /"r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 152 097,6 228 249,6 251 074,6
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny
Q Q Q
OGRZEWANIE [kWh/rok] [kWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 20 740,6 27 794,9 30 574,4
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 20 740,6 27 794,9 30 574,4
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWh/ rok] [k /Krok] [Kh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [k /Kr okl [ /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 3409,1 5013,4 5514,8
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 3409,1 50134 5514,8
Q Q Q
R [kWh/rok] [kWh/rok] [kWhyrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [k /Kr okl [ /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 24 149,7 32 808,3 36 089,2
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
OGRZEWANIE [KWh/rok] [kWh/rok] [KWWhj rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 257,1 771,2
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 257,1 771,2
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWih/ rok] [kh /"mk] [kh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
5 Q Q Q
CIEPEA WODA UZYTKOWA [kWhrok] o /'(r o [k /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 6 617,7 10 137,4 30 412,2
URZADZENIA POMOCNICZE 28,2 84,5
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 6617,7 10 165,6 30 496,8
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [KWh/rok] [kWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [kh /'(r ok] [kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 12 500,0 37 500,0
RAZEM 6617,7 229226 \ 68 767,9
STATYSTYKA POMIESZCZEN
L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC JEREER IR EONERZCLIE R
[°C] [m?] [m’]
1 | Klatka schodowa 4 10,2 111,9 322,0
2 | Piwnica 2 5,4 377,5 867,9
3 | Pokéj v 7 20,0 731,4 2047,9
4 | Pom. pomocnicze bez okna 3 4,7 59,6 167,4
5 | Pom. pomocnicze z oknem 2 -5,1 84,9 222,6
6 | Sklep v 2 20,0 180,2 504,5
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
T pom. pomocnicze bez okna 59,637
[ pom. pomocnicze z oknem 84,927
Sklep | I Klatka schodowa 111,924
B Skiep 180,18
Matka schodona| [ Piwnica 377,476
. = ! ]
Piwnica I Pokdj 731,391

Pom. pomocnicze z oknem |

Pom. pomocnicze bez okna |

Pokdj
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

= pPom. pomocnicze bez okna 167,351
[ Pom. pomocnicze z oknem 222,553
SKlep | I Klatka schodowa 322,009
I Skiep 504,504
Klatka schodowa o !
— atke schodora ] 0 Piwnica 867,856
Pom. pomocnicze z oknem | I— POKOJ 2 047’895
Pom. pomocnicze bez okna |
SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE
BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
Temm w g e sol int H,n
MLESITAC No | g [GJ??ok] [G](}rok] [G]clzrok] [G%rok] Mrign [GJc;nIJk] [GJQ/r:)k] [G?/r;k] i
Styczen 31| -1,5 90,21 18,24 0,00 29,38 0,999 4,37 18,73 114,75 1,000
Luty 28| -2,4 84,89 17,08 0,00 30,61 0,998 5,86 16,92 | 109,83 1,000
Marzec 31| 46 64,62 12,79 0,00 21,04 0,992 9,43 18,73 70,53 1,000
Kwiecien 30| 63 55,63 10,79 0,00 18,72 0,982 12,81 18,13 54,75 1,000
Maj 31| 11,6 35,24 6,41 0,00 11,48 0,899 16,39 18,73 21,55 1,000
Wrzesien 30| 12,0 32,48 6,17 0,00 10,93 0,930 10,38 18,13 23,07 1,000
Pazdziernik 31| 7,7 51,61 10,24 0,00 16,81 0,984 8,46 18,73 51,89 1,000
Listopad 30| 4,5 62,94 12,65 0,00 21,18 0,995 5,19 18,13 73,56 1,000
Grudzien 31| 05 81,82 16,55 0,00 26,64 0,998 4,03 18,73 102,29 1,000
W sezonie 273 | 7,6 | 559,43 | 110,92 0,00 | 186,77 0,971 76,93 | 164,98 | 622,22
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
rd 622,22
800 559,43]
700
600§
500
400 __186 i
3 110 92
300
2009 @
1009 - " | 5
0 |
-100— , y
2004 [-76,93]
-300% ~ : -164‘98 I
! I' ' I |/ U 1] U v 1 v T T 1} T
QD Qiw Qg Qve Qsol ant QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GY/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 23,78 6 605 2,8
Okno zewnetrzne 72,78 20 215 8,5
Strop ciepto do dotu 14,42 4 006 1,7
Strop ciepto do gory 49,27 13 685 5,7
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OPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]
Stropodach niewentylowany 124,02 34 450 14,5
Sciana wewnetrzna 47,24 13122 5,5
Sciana zewnetrzna 338,86 94 128 39,5
Ciepto na wentylacje 186,77 51 881 21,8
RAZEM 857,14 238 092 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Stropodach niewentylowany 14,5 % | Okno zewnetrzne 8,5 %
Strop ciepto do gdry 5,7 % |
Sciana wewnetrzna 5,5 % |
Drzwi zewnetrzne 2,8 %
Ciepto na wentylacj 21,8 % | STrop CIepio do dou L,/ 7o |
Sciana zewnetrzna 39,5 % |

1 Strop ciepto do dotu 1,7 % C—1 Drzwi zewnetrzne 2,8%

1 Sciana wewnetrzna 5,5 % 1 Strop ciepto do gdry 5,7 %

1 Okno zewnetrzne 8,5 % L1 Stropodach niewentylowany 14,5 %

1 Ciepto na wentylacje 21,8 % 1 Sciana zewnetrzna 39,5 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]
Zyski od stonca 76,93 21 369 31,8
Zyski wewnetrzne 164,98 45 829 68,2
RAZEM 241,91 67 198 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
Zyski od stofica 31,8 %

Zyski wewnstrzne 68,2 % |

[ Zyskiod stonca 31,8 % 1 Zyski wewnetrzne 68,2 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 172 838,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 256 044,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 257,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 256 301,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 281 649,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 771,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 282 420,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?2rok] 189,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 280,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 281,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?Zrok] 309,0
;E)DMN(;)CS’\'II'IKC(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 309,8

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qov [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
_;I(E)DMNC?CS'\'II'IKCC;\ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
i’%DMNC())CS'\'lI'IIg\\I(VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 0,0

CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 10 026,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 15 150,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 28,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 15179,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 35927,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 84,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 36 011,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 11,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 16,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 16,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 39,4
;%DMNC(")CS’\;I'II(C(;\\I(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m2rok] 39,5

POMOCNICZYMI

CHtODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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2

OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 12 500,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 37 500,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK, [kWh/m?rok] 13,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [kWh/m?Zrok] 41,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 182 865,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 283 695,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 285,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 283 980,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 355 076,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 855,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qv [kWh/rok] 355931,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 311,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?Zrok] 389,5
;E)DMN(;)CS’\‘II';(C(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 200,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 311,5
;I(E)DMNg)CS’\'II'IKCC;\yMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m?rok] 390,5
JZIS?‘I;IOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKUWG WT 1 [kWh/m?rok] 105,0
SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP NIE DOTYCZY?
WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD NIESPELNIONY?

BUDYNEK NIE SPEENIA WYMAGAN WT 2014 w powyzszym zakresie!

! Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek howo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki
nie sg sprawdzane przez program).

N

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

w

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetni¢ jedynie przegrody
podlegajace przebudowie.
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