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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzgan

1. Opis techniczny

2. Informacja dotycgca bezpieczestwa i ochrony zdrowia

3. Czs¢ rysunkowa
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Projekt zagospodarowania terenu

Elewacja frontowa

Elewacja tylna

Elewacja boczna lewa

Obrobka parapetu

Obrobka wejcia balkonowego

Ocieplenie cokotu z zaktadem z siatki
Oscieze ocieplone - tana Sto-Fugendichtband
Pokhczenie z parapetem

Polaczenie z pty balkonowg

Schemat wykonania nadp

Strefa cokotowa - niwelacja nierowsed
System klejony i mocowany mechanicznie
Wykonanie écieza - okno osadzone w murze

Zbrojenie diagonalne

OSWIADCZENIE

rys.nrl
rys. nr 2
rys. nr3
rys. nr4
rys. nr5
rys. nr 6
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rys. nr 10
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rys. nr 12
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Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie adawmow,, kompletne

z punktu widzenia celu, ktéremu mazsft i moze zosta skierowane do realizaciji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest termomodernizacja budymkieszkalnego wielorodzinnego
potozonego przy ul. Makuszgkiego 10 w Waltbrzychu, dziatka nr 13/3,
obreb Piaskowa Goéra nr 5.
Termomodernizacja obejmowacdzie:
- Dociepleniesciany zewrtrznych nénych 14cm warstw styropianu w systemie BSO
(A=0,040),
- Dociepleniescian zewgtrznych ostonowych budynkédiany z oknami) — frontowa, tylna

I boczna 14 cm warststyropianu w systemie BS@=0,04)

- Docieplenie stropodachu wentylowanego wagsisianulatu z wetny mineralnej gr. 10cm
(A=0,039),

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wytyczne zawarte w Audycie energetycznym budynku raopwanym przez
mgr irz. Piotra Raj¢ w listopadzie 2015r.

— inwentaryzacja budynku,

— ogledziny budynku,

— uzgodnienie z Inwestorem technologii robat,

— aktualne normy,

- aktualneswiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dariephe.

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek objty opracowaniem jest obiektem mieszkalnym wielonodym. Budynek zostat
oddany do #ytku w 1974 roku. Budynek zostat oddany dgytku w 1974 roku. Wykonany
zostat w technologii przemystowej wielka ptyta wswmie Wroctawska Wielka Plyta Wersja
Watbrzyska wg projektu opracowanego przez MIASTOPBEKT — Wroctaw.

W budynku brak jest lokali ustugowych.

Przedmiotowy budynek jest obiektengg@bkondygnacyjnym w cakei podpiwniczonym.
Powierzchnia zabudowy — 143,98,m

Kubatura — 2087,71 n

Wysoka¢ budynku - 14,50 m

Sciany zewntrzne ostonowestiany z oknami) budynku, frontowadznie zescianami klatki

schodowej, tylna i bocznag svykonane z ptyt prefabrykowanych o grgbol7 cm.
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Uktad warstwsciany, liczc od strony wewgtrznej:

e Beton gr. 10cm

e Styropian gr. 2cm

 Betongr.5cm
Sciany néne (bez okien) budynku wykonana jest z piyt prefebwanych o grubgi 21 cm.
Uktad warstwsciany nagnej liczac od strony zewgtrznej:

* Betongr. 14 cm

e Styropian gr. 2cm

* Betongr.5cm
Sciany zewstrzne piwnicy g wykonane jako monolityczneelbetowe o grubiwiach 30 cm.
Wszystkie stropy budynku wykonang g ptyt stropowychzelbetowych o grubiwi 14 cm
pokrytych dodatkowo warstwami ociepjeymi i wykonczeniowymi. Uklad warstw stropu
pomicdzy kondygnacjami powtarzalnymi, ligz od dotu do gory:

» Pilytazelbetowa gr. 14cm

» Plyta pikniowa porowata gr. 1.25cm

« Papa smotowa na lepiku gr. 0,25cm

» Jastrych cementowy gr. 3,5cm
Stropodach wentylowany nad ostatrkondygnaci wykonany jest na bazie stropu z piyty
zelbetowej o grub&ri 14 cm. Stropodach w 2005r. zostat docieplonysivey granulatu z wetny
mineralnej (wdmuchanie materialu do przestrzeni twlewanej). Na podstawie dokonanych
odkrywek stwierdzono rzeczywiste wygbwanie warstwy granulatu gr. 8cm (grabopo

»0siadaniu”).

* Pilytazelbetowa gr. 14 cm

Zasypka zuzla gr. 5 cm

Granulat z wetny gr. 8 cm

Wentylowana pustka pow. gr. 20cm

Ptyta betonowa gr. 7 cm
W budynku znajduje sitypowa drewniana i PCV (wymieniona przez lokatoyGstolarka
okienna. W mieszkaniach: okna i drzwi balkonowewdriane lub PCV dwuszybowe.

Na klatce schodowej stolarka okienna PCV.
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4. SPOSOB DOCIEPLENIA SCIAN ZEWN ETRZNYCH BUDYNKU

W opracowaniu przewiduje ¢siocieplenie scian zewsgtrznych budynku bezspoinowym

systemem ocieplanigcian zewgtrznych wg instrukcji ITB nr 447/2009 orgwiadectwa ITB

wybranej metody docieplenia. Grusavarstwy ocieplajcejsciany wynosi:

— Docieplenie sciany zewwtrznych nénych 14cm warsty styropianu w systemie BSO
(A=0,040)

— Dociepleniescian zewntrznych ostonowych 14cm warsiwstyropianu w systemie BSO
(A=0,040)

- cokot budynku - styropian gr. 12cm

—  oscieza okien — styropian gr. 2-3cm

Wszystkie parapety z blachy powlekanej gr. 0,7mm.

5. WYTYCZNE WYKONANIA OCIEPLENIA _SCIAN WG SYSTEMU BSO

Zaprojektowano docieplenie powierzchétian zewsgtrznych budynku w oparciu o BSO
(instrukcja ITB nr 447/2009), polegajh na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej
powierzchni elewacji budynku warstwy izolacyjnej gyt styropianowych o gruldciach
podanych wczmiej, przymocowanych do podia za pomog masy Kklejcej i tacznikdw
mechanicznych (5szt/Tini wykonczeniu cienlk wyprawa tynkarsk zbrojory tkanira szklan.
Zastosowana metoda powinnattlgodna z instrukgjITB stosowanie do wybranego systemu
ocieplenia. Proponuje ¢izastosowanie systemu STO THERM VARIANT opartegd n
Aprobacie Technicznej nr AT-15-9335/2014.

Ociepleniescian mae by wykonane w oparciu o inny system spekpigjwymagania instrukcji
ITB nr 447/2009 ,Bezspoinowy system ocieplaftan zewrtrznych budynkow” i posiadagy
wazne swiadectwo lub aprobatTB.

Uwaga: wszystkie szczegdly oraz rozewiania techniczne nalegy wykona¢ scisle wg
instrukcji ITB nr 447/20009.

Materiaty ukladu ociepleniowego wysiujace w poszczegolnych systemaghisisle okrglone i

nie mo@ by¢ zmieniane. Naley je stosowa tylko w zestawach podanych w systemach, tzn. nie

powinno s¢ taczy¢ z zestawami innych systemow.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE INNEGO SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO
POSIADAJACEGO AKTUALN A APROBATE TECHNICZN A.

Strefa oddziatywania inwestycji — dziatka nr 13/3 idziatka nr 461/2 (teren wokot
budynku).
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6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DOCIEPLENIAWGB SO

6.1. Kolejnas¢ wykonywania robot.
Kolejnas¢ wykonywania robét docieplentgian w systemie BSO:
1. prace przygotowawcze (skompletowanie materiatowzetp i urzdzen, zdgcie
obrébek blacharskich, uchwytow na flagi),
sprawdzenie i przygotowanie powierzchaian,
ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

przygotowanie masy Klggej,

o b~ 0N

przyklejanie ptyt styropianowych i mocowanie za mmn tacznikow
mechanicznych,

wykonanie warstwy ochronnej z masy kt=j, zbrojonej warstwtkaniny szklanej,
wykonanie wyprawy elewacyjnej z wyprawy tynkarskiej

ponowny montarur spustowych oraz uchwytow na flagi,

© © N o

demonta rusztowa i uporzdkowanie terenu wokét budynku.
6.2. Prace przygotowawcze.

Przed przysfpieniem do ocieplenigciany naléy zmontow& rusztowanie rurowe,
przygotowg materiaty oraz nagzlzia i spret. Nastpnie naley sprawdzé czy materiaty

odpowiadag wymaganiom podanym w projekcie i w odpowiedsimadectwie ITB.
6.3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchrscian.

Przygotowanie podia naley rozpoca¢ od dokiadnego umycia elewacji i usgmia
luzno przylegajcych fragmentow oktadziny tynkarskiej. Wszystkidguie odparzonego
tynku naley skt i wypetnic zaprawg tynkarsk. Do matych ubytkdw zalecaesuzyé
zaprawy wyréwnujcej lub tynkarskiej STO.

Jezeli uskoki pom¢dzy ptytami prefabrykowanymigola wicksze nk 3cm, naley wklei¢
ciensze ptyty styropianu w celu wylicowania powierzchni

Po zakdczeniu prac zwizanych z przygotowaniem podenaley przeprowadi proke
przyczepnéci styropianu. W tym celu natg przyklek kilka kostek styropianu o
wielkosci 15x15cm klejem do styropianu STO-BAUKLEBER zapaaklegca grubdci
okoto 1cm. Po trzech petnych dniach ana przeprowadziprébe oderwania prébek od
sciany. Jeeli zerwanie nagpi w styropianie, to oznaczae przyczepn& zaprawy jest
dobra i mana przysipi¢ do mocowania ptyt styropianowych.

Jezeli probki zostam oderwane gcznie z zapraw oznacza to,ze podige jest
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niewtasciwie przygotowane i nahy ten etap prac powtorzy
6.4. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych.

Plyty styropianowe mina klet, gdy temperatura powietrza nie jestszia n 5°C (jako
alternatyw¢ mazna zastosowa klej w wersji zimowe] — QS z temp. klejenia do
-5°C) ani wyssza od 28C. Elementem mocagym plyty styropianowe jest warstwa kleju
STO BAUKLEBER zaprawa klgta wspomagana dyblami (kotkami) plastikowymi.
Zaprawe klejaca przygotowuje si bezpdrednio przed zyciem przez wymieszanie
mechaniczne suchego proszku z wodlo uzyskania odpowiedniej konsystencji
(przygotowaniecisle wg zalecé producenta systemu).

Zaprawa klejowa na powierzchni pityty powinnacbyoziazona w postaci pasma
obwodowego i kilku plackbw na powierzchni piyty. Darzyklejania ptyt mena
przystpi¢ po demontau obrébek blacharskich i w momencie, gdy elewaeg gucha.
Zaleca s, aby klej nanosi na ptyty bezpé&rednio przez przyklejeniem dwiany. Ptyty
styropianu musgby¢ uktadane w taki sposdb, aby nie powstaty palzy nimi szczeliny

wicksze nz 2 mm._Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykqwexa klejows.

Piyty nalery uktada& od dotu go gongciany z przesugtiem spoin pionowych co kel
warstwe. ROwniez na naranikachscian ptyty musz by¢ wzajemnie przesugte (wyjatek
oscieza okien i drzwi). Przy docieplaniu otworéw okienhydc drzwiowych naley
pamkta¢ aby linia pozioma &ieza gérnego i parapetu nie pokrywata silinig poziony
pofaczenia ptyt styropianowych. Po przyklejeniu ptytlaist je dobt do powierzchni
sciany pag drewnian. Styropian po przyklejeniu musi stanéwidwng powierzchng;
ewentualne nierowrici nalery zeszlifowa papieremsciernym.

Elementem wspomaggym mocowanie zaprayklejowg sa kotki plastikowe. Mana je
montowa& w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest flostatecznie twarda i
wiercenie otworOw w styropianie nie spowoduje puxesnia ptyt (po okoto dwoch
dniach). Naley stosowd 5 kotkéw na 1 ristyropianu ( kotki diugéci trzpienia 240
mm). Zewrtrzne czsci tagcznikdw (gtowki) powinny by pokryte tkanig techniczg.
Dodatkowo nalgy wzmocné mocowanie ptyt styropianowych wzdtmaray budynku

kotkami w rozstawie co 25cm.
6.5. Sprawdzenie skuteczriai mocowania mechanicznego.

Zaleca s} kontrolne sprawdzenie na-@ probkach sity wyrywajcej laczniki z podiaa
(przygotowanego ocieplenia) wg zasad 6&kmeych w $wiadectwach ITB,

dopuszczacych danegczniki do stosowania w budownictwie.
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6.6. Wykonanie warstwy zbrojone;j.

Przyklejanie siatki z widkna szklanego do powierdcstyropianu mena rozpoczé po
uptywie 2-3 dni (i nie pgniej niz 3 miesjce) od chwili zakaczenia przyklejenia
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperatpowietrza nie mniejszej:ns’C

i nie wyzszej ni 25°C. Jeeli jest zapowiadany spadek temperatury peind®C w
przecigu 24 godzin, to nie natg przykleja tkaniny zbrogcej, nawet jeeli temperatura
podczas pracy jest wgza n 5°C.

Siatke nalezy wtapia przy wyciu zaprawy STO LEVELL UNI. Siatknalery uktad&
pasami w taki sposoéb, aby pauity sisiednimi pasami powstaty zaktady szergdidlO
cm zarowno w pionie, jak i w poziomie. Siatka z kié& szklanego petni rol
,Zbrojenia”, dlatego te musi zachowywaciagtos¢ na catej elewacji. Po zatopieniu siatki
nalezy doktadnie wyrownawarstwe zaprawy zbrajcej

Do wysokdci poziomu +2,50m naky na calej dlugéci sciany zastosowa
zabezpieczenie styropianu dodatlkoydrugy) warstwgy siatki — siatka pancerna STO-
PANZERGEWEBE. Uktada sijg tak samo jak pierwgzwarstwe, a zapraw zbropca
wyrownuje s¢ dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki.zele siatka ldzie
niedostatecznie zatopiona w warstwie kleju maldoszpachlowate miejsca dodatkoyv
warstwg zaprawy zbrgjcej. Ponadto, do zabezpieczenia wszystkich zmakow
wypuktych otworéw okiennych na parterze i wszydtkionaranikow wypuktych
powierzchni écian naley stosowa katowniki z perforowanej blachy aluminiowej z
siatky. Katowniki nalezy przykleja& mag klejaca do styropianu i dopiero wéwczas
nakleja& tkanire szklary z wywinigciem 15cm na przylegtsciane z kazdej strony
naraznika.

Podczas wykonywania warstwy zhbyogj naley bezwzgtdnie wykong diagonalne
zbrojenia wszystkich otworow okiennych i drzwiowyehsiatka 20x45 cm w kdym

narazniku kazdego otworu.

6.7. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarsij.
Wypraw elewacyjm koloru okrélonego na kacu niniejszego opracowania, dotgcygm
kolorystyki naley wykona nie wczéniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej
(i nie p&niej niz 3 miesijce). Jako mas tynkarsk mazna zastosowa wyprawe
tynkarslg silikonows — STOSILCO K o strukturze ,baranka” 1,5mm. Pagéio dla
tynku jest warstwa zbrojona z naniesionym ptynemngrgcym STO PUTZGRUND
(ptyn gruntugcy barwiony w kolorze tynku). Zadaniem gruntu jesplowanie pod
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wzgledem chemicznym warstwy wyprawy od patho Warstwa zbrojona jest silnie
alkaliczna, wobec czego zachodzi koniecg#nochrony tynku przed wygbowaniem
plam. Drugim czynnikiem, dla ktérego zastosowartigmp gruntugcego jest konieczne
to wzmocnienie przyczepda pomkedzy warstwg zbrojory a warstwg wyprawy
zewrgtrzne).

Istotrg cechy ptynu gruntugcego STO PUTZGRUND jest jego wodoodpaihidStanowi
on warstw hydrofobow, co szczegolnie jest wme przy wykonywaniu docieplenia w
miesgcach jesiennych. W razie gwattownego zatamanjgpegody, mana zakaczy¢
prace na warstwie gruntgej, ktora mae stanowd tymczasow warstwe ochronm przez
okres do sz&iu miesecy od jej wykonania.

STO PUTZGRUND po wyschetiu (po uptywie ok. 5 godz.) daje agtirobry fakture o
dobrej przyczepriwi. Po wyschniciu mazna przysipic do wykonywania wyprawy
tynkarskiej. Wykonanie wyprawy elewacyjnej naleprowadzé w temperaturach
powietrza nie niszych nt 5°C i nie wyszej ni 25°C. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wyprawy elewacyjnej w czasie opadéw adfarycznych, silnego wiatru
oraz jeeli jest zapowiadany spadek temperatury peinl®C w przecigu 24 godzin.
Zaleca s ostongcie rusztowania od shoa i deszczu podczas wykonywania wyprawy
elewacyijnej.

Pozostatle wymagania wyprawy tynkarskiej dksee § w Aprobacie Technicznej nr
AT-15-2600/2007.

6.8. Ocieplaniescian w miejscach szczegoélnych.

Wykonanie docieplenia przy cokole

Dociepleniescian zewrtrznych naley bezwzgédnie rozpocz¢ od zamontowania listwy
cokotowej z kapinosem. Docieplengeian powinno sigat min. 50cm poriej dolnej
powierzchni stropu piwnicy — do gérnego poziomueokpiwnicy.

Cokot wykond nalezy oktadzirg w postaci tynku silikonowego - wg €i rysunkowej

opracowania.

Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i eimwych

W $cianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zacho@mniecznd¢ wykonania
wzmochnienia warstwy zbrojonej przy nanikach. Stosuje siw tym celu dodatkowe
paski siatki zbrajcej zatopione w warstwie zbrojonej przy namiach otworow. Paski

te powinny mié wymiary 20x45 cm, skierowane dizym bokiem prostopadle do
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przekgtnej otworu (siatki diagonalne). s@eza okien i drzwi nalgy docieplt 2-3cm
warstwg styropianu.

W projekcie przyjto cscieza w kolorze biatym.

Wykonanie docieplenia przy ptytach balkonowych

Docieplenie scian naley zakaczye przy ptytach balkonowych. Styk pogaizy
dociepleniem a ptgtbalkonow nalezy dodatkowo uszczeléitasmami uszczelnigpymi
Sto-Fugendichtband.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujac nowe obrobki blacharskie naleje dostosowé do grubdci ocieplonych

scian. Obrébki te powinny wystawgpoza licosciany co najmniej 40mm (zalecag si
50mm) i powinny by wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewaczed

zaciekami wody deszczowej (obrokianek attykowych powinny méewyrazny spadek
w kierunku do stropodachu). Obrébki natemocowa za pomog kleju systemowego.
Wszystkie obrébki blacharskie nale wykona z blachy powlekanej w kolorze
brazowym gr. 0,7mm.

Wszystkie parapety zewtizne okien naley zakaczye koncowkami z PCV

umazliwiajagcymi rozszerzalni termiczry parapetow.

7. WARUNKI _TECHNICZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA STRO PODACHU
WENTYLOWANEGO

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego budyskopodach wentylowany nake
docieplit 10 cm ( wspétczynnik A = 0,039 MK ) warstva GRANROCKU metoda sugh
Metoda ta polega na wdmuchiwaniu w przesirzmmidzy elementami konstrukcji lub
bezpdrednio na strop odpowiedniej dawki GRANROCKU zmaszj z powietrzem. Do
utozenia izolacji stosowany jest specjalistyczny agregdmuchugcy wraz z odpowiednimi
koncowkami. GRANROCK wdmuchuje gispecjalnie wykonanymi do tego celu otworami w
dachu, ktore po zakozeniu prac $ likwidowane. Aby warstwa docieplenia petnita swoj
funkcje nalezy wykona& nowe kominki wentylacyjne stropodachu w potaci laagej (wg
rozwigzania systemowego). Przy wdmuchiwaniu materiatezyabezwzgédnie utazyé warstwe
grubsz o ok. 3cm od zaktadanej w audycie — gridbavarstwy na osiadanie (sprawdzenie

prawidtowe]j grubéci wykona zgodnie z aprobata).
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8. _PODSTAWOWE MATERIALY

Do wykonania ociepleniacian budynku wg systemu BSO najestosowa materiaty
spetniajce wymagania okétone w instrukcji ITB nr 447/2009 i w Aprobacie Tedcznej nr
AT-15-2600/2007. Do wykonania docieplenia budynkiety zastosow&

Styropian:

Samogas4cy rodzaju EPS 70, o wymiarach 500x1000 mm, ktiach z ostrymi kantami, bez
wyszczerbié i wytamai i o gestaici 15 kg/nt. Pozostate wymagania dla piyt styropianowych
powinny by zgodne z normBN-91/6363-02.

Plyty styropianowe powinny ldysezonowane przedzyciem przez okres co najmniej dwoch
mieskcy od wyprodukowania. Zalecacsiastosowanie do ocieplenia styropianu samogasjo
frezowanego (na zaktagko grubdciach odpowiednio podanych w opisie pawy | tak:

- sciany zewrtrzne mieszka oraz klatki schodowej gr. 14cm,

- sciana cokotu gr. 12cm,

- oscieza okienne 2-3cm

Siatka zbrogca:

Siatka z widkna szklanego ISPO UNI-ARMIERUNGSGEWEBEEkzarze 150g/mzgodna z
rozwigzaniem systemowym.

Wzmocniona siatka z wibkna szklanego do zbrojetiszaréw narzonych na uderzenia STO
PANZERGEWEBE o gizarze 490g/mzgodna z rozwizaniem systemowym. Siatlpancern

nalezy stosowd do wysokdci 2,50m ponad poziom terenu.

Zaprawa Kklejowa i zbragjca:

Nalezy stosowé& masy klejce wskazane wgwiadectwach i instrukcjach ITB stosownie do
wybranego systemu docieplenia, i tak przy zalecarsystemie STO THERM VARIO do
klejenia styropianu zapravklejowg STO BAUKLEBER oraz do wklejania siatki zbgopj STO
LEVELL UNI.

t gczniki do mechanicznego mocowania piyt styropianotvy

Do mocowania styropianu w sciany szczytowej naky zastosowa taczniki

o diugaci trzpienia 200 posiadge swiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Maliwe jest stosowanie innych typow acknikbw mechanicznych

przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych doowtnsia w budownictwie aprobatami
technicznymi ITB.
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Masa tynkarska:

Do wykonania wyprawy elewacyjnej mua zastosowa silikonowe masy tynkarskie —
STOSILCO K o strukturze ,baranka” 1,5mmdV opracowaniu zatl@ono tynki barwione w

masie zgodnie z przta kolorystyka budynku.

Welna mineralna - stropodach

Do docieplenia stropodachu budynku petryjnasg¢pujacy rodzaj wetny mineralnej wg firmy
Rockwool:

- docieplenie stropodachu wentylowanego - wethaensima GRANROCKU gr. 100mm.
Granulat z weilny mineralnej oggiarze objtosciowym 20kg/ni i wspétczynniku przewodrioi
cieplnejA=0,039 W/niK.

9. NARZEDZIA | SPRZET

Do wykonywania prac ociepleniowych najestosowd narzdzia, sprzt i urzadzenia okréone
w Instrukcji ITB Nr 447/2009 oraz najdzia systemowe firmy STO.

10. NADZOR TECHNICZNY | ODBIOR ROBOT

Roboty zwizane z ociepleniem BSO powinnydwykonane przez wyspecjalizowafirme i
odpowiednio przeszkolony zespot. Przy wykonywanibdt niezldny jest systematyczny
nadzor prowadzony przez wykonawe take nadzér inwestorski. W czasie wykonywania robot
ociepleniowychician naley prowadzé dziennik budowy zgodnie z oboygujgcymi przepisami.
W trakcie prowadzenia remontu najedokonywa czgsciowych odbioréw roboét polegajych
na sprawdzeniu, czy poszczegolne etapy zostaly mam®@ zgodnie z niniejszdokumentagj
techniczi oraz Instrukgj ITB Nr 447/2009.

Technicznym odbiorem egciowym naley obja¢ nastpujace etapy robot:

. Przygotowanie powierzchscian,

. Zagruntowanie powierzchni pod docieplenie,

. Przymocowanie do podta ptyt styropianowych,

. Wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (padl pod faktug elewacyjma),

. Wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej

o 01 A W DN PP

. Docieplenie stropodachu wentylowanego granoiaevetny mineralnej.
twardej z wykonaniem pokrycia dachowego z papyteagrzewalnej.
7. Wykonanie nowych obrébek blacharskich,
Odbioru robot powinien dokodanspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie pblyzazewniez

autor projektu, przy udziale przedstawiciela wykoog robot.
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Po zakaczeniu wszystkich robét nalg dokona& odbioru ka@cowego polegagego na
sprawdzeniu zgoddoi wykonanych prac z projektem i stosownyrwiadectwami ITB.
Wszystkie istnigjce rynny i rury spustowe nale zdemontowé i wymienic na nowe z blachy

ocynkowanej z zachowaniem istrieggo przekroju rynien i rur — blacha o gr. 0,7mm.

11. KOLORYSTYKA WG WZORNIKA FIRMY STO

Na cah powierzchng $cian przewiduje si tynk silikonowy barwiony w masie w kolorach
przedstawionych w eZci rysunkowej opracowania.

Cokot wykona nalery z tynku silikonowy barwiony w masie w kolorachzpdstawionych w
czesci rysunkowej opracowania.

W projekcie przyjto cscieza w kolorze biatym.

Uktad koloréw na poszczegolnych elewacjach przedstaaj a rysunki elewacii.

12. OBROBKI BLACHARSKIE

Wszystkie obrobki blacharskie nalewykona z blachy powlekanej gr. 0,7mm.
Wszystkie parapety zewtnzne okien naley wykona z blachy powlekanej gr. 0,7mm oraz

zakaiczy koncdwkami z PCV umdiwiajgcymi rozszerzalng termiczry parapetow.

Opracowat:
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